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はじめにお読みください 

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

本書の内容は変更される場合があります。 

本書に記載された製品およびソフトウェアは、予告なく変更される場合があります。 

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございま 
したら、レツクスマークカスタマーコールセンターまでご連絡ください（電話： 03-6670-3091、 FAX : 03- 
6670-3092) 〇 

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場合、また Lexmark 
および Lexmark 指定の者が外の第兰者により修理•変更された場合に生じた障害等については責任を負いか 
ねます。 

Lexmark 、 ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米国および他の国における Lexmark 
International , Inc . の登録商標です。 

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 

©Copyright 2007 Lexmark International, Inc. All rights reserved. 


コピー（複导）または印刷が禁止まれている文書について 

個人使用が目的でも法律でコピーすることが禁止されているものがあります。また、紙幣、有価証券 
などを個人が印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 

法律に違反するおそれがあるものとしては、貨幣、紙幣、公債証券、政府発行の証券、会社の株券、 
商品券、手形、ル切手、郵便切手、印紙、パスポート、免許証などがあり、これらには日本国内に限 
らず外国で発行されたものも含みます。 

また、書籍、音楽、絵画、版画、地図、図画、映画、写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内そ 
の他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合等、著作権法で認められている場合を除き、 
基本的にコピーすることが禁止されています。 

関連法律 

•刑法 

•通貨及証券模造取締法 

•外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律 

•郵便切手類模造等取締法 

• 印紙等模造取締法 

•紙幣類似証券取締法 

•著作権法 




ま全のたゆのご案内 = 

本製品に同栖されている電源コード、または製造元が代替品として認定する電源コードのみをご使用 
ください。 

電源コードの接続には、適切に接地（アース）された電源コンセントを使用してください。また、本 
機は電源コンセントにできるだけ近い場所に設置し、いつでも容易に電源コードを外せるようにして 
ください。 

RJ -11 (または 26 AWG ) 規格のモジュラーケーブルをご使用ください。それが外のモジュラーケー 
ブルを使用した場合、火災、感電の原因となる恐れがあります。 

本書の記載事項を除き、本製品の修理やメンテナンスはレックスマークカスタマーコールセンターに 
お問い合わせください。 

本製品は、特定の Lexmark 製の部品を使用することを条件として設計、テストされており、国際安全 
基準に準拠していることが証明されています。部品によっては、安全機能の詳細が必ずしも明確でな 
い場合もあります。 Lexmark 製の部品が外を使用した場合の安全性については、 Lexmark は責任を負 
いかねます。 

警告 

本製品をご使用の際は、が下の警告事項をよくお読みの上、正しくお使いください。警告事項に従わ 
ずに使用すると火災、感電、けがの原因となります。 

•水の近くや濡れた場所に本製品を設置しないでください。 

•雷のときは電源コードやモジュラーケーブルの接続や取り外しなど、本製品のセットアップを一 
切行わないでください。 

•本製品に電話機を接続している場合、本製品の近くでガス漏れが発生したときには、当電話機を 
使用しないでください。 

本書は必要なときにご覧になれるよう、常に本製品の近くに置いて、ご使用くださることをお勧めい 
たします。 

乂モ：本製品を安全に使用するための詳しい情報は別冊の『安全のためのご案内、サービ 
ス•サポートのご案内』に記載されています。本製品ご使用の前に必ず参照してくだ 
さい。 





本書の読みかた 


本書における記載方法を説明します。 

本書では、製品を安全にお使いいただくために、が下のように警告表示を行っています。内容をよくご理 
解の上で本文をお読みください。 


表示 

内容 

A 警告 

記載された内容を無視して取り扱いを誤った場合、使用者に危害が及ぶ可能性 
があります。 

A を意 

記載された内容と異なる操作を行った場合、製品本体や付属のソフトウェアに 
損害が発生する可能性があります。 


本書では、が下のような記号を使用しています。 


表示 

内容 

乂モ： 

操作の補足説明を記載しています。 

[(表示名)] 

Windows を使用している場合に画面に表示されるボタン名や選択肢名を表し 
ます。 

【ボタン名】ボタン 

操作パネルのボタン名を表します。 

(アイコン）ボタン 

操作パネルのボタン名を表します。 

=>『(取扱説明書名 h 

『』内に記載された取扱説明書を参照してください。 

r (タイトル ) J 

「」内に記載された章または節のタイトルを表します。 

与 〇〇 ページの [□□] 

〇〇ぺージの [□□] という章または節を参照してください。 

与 〇〇 ページ 

〇〇ページを参照してください。 
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Lexmark 9300 Series について 


参 


各部の名祝とはたらき 


咬前面 


ADF (自動原稿送り装置） 一 

複数ページの原稿を自動的に取り 
込みます。 

原稿サポート 

ADF で取り込む原稿をセットし 
ます。 


排紙トレイ 

排出した用紙を受けます。 

操作パネル（与7ぺージ) 


補助トレイ 

排紙トレイから引き出し、用紙を 
支えます。 


給紙トレイ 


印刷する用紙をセツトします。 



原稿ガイド 

原稿が ADF にまっすぐ送り込まれ 
るよラに支えます。 


アクセスランプ 

メモリカードをセツトすると点灯 
します。 

イモリカードスロツ h 

メモリカードの種類によって4つ 
のスロツトのいずれかから JPEG 
形式の画像データを読み込みます。 

デジタルカメラ接続部 

PictBridge 対応のデジタルカメラ- 
USB フラッシュメモリ - Bluetooth 
アダプタを接続します。 


原稿カバーを開いた状態 



原稿カパー 

外部の光をさえぎります。原稿台 
に原稿をセツトしたら閉じます。 



广 exmarl< 9300 series について 
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み内部（ゾンテナンスカバーを開いた状態) 


メンテナンスカパー 

が下の場合に開きます。 

• カートリッジを取り付ける場合 
• つまった紙を取り除く場合 

固定レパー（左）一 

メンテナンスカバーを 支えます。 



固定カパー 

カートリッジを固定します。 


ロックレバー 

固定カバーの開閉を行います。 

カートリッジホルダー 

カートリッジを取り付けます。 

固定レパー（ち） 

メンテナンスカバーを 支えます。 


咬背面 



LAN ケーブル接続部 

LAN ケーブルを差し込み、 
ネットワークに接続します。 


USB ケーブル接続部 

USB ケーブルを差し込み、 
パソコンに接続します。 


電源コード接続部 

電源コードを差し込みます。 


ジ)。 
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A 操作パネル 


操作パネル左側 



設定ボタン 

矢がボタンで選択した項目を確 
定したり、次のステップに進む 
場合に押します。 

矢印ボタン 


液晶ディスプレイに表示される 
メニューやメニュー項目を選択 
します。 


ます。 


操作パネル右側 


【乂ニユ ー 】ボタン- 

設定メニューを表示します。 

【戻る】ボタン- 

—つ前のメニューに戻ります。 
設定を変更した場合は、新しい 
設定を保存して前のメニューに 
戻ります。 


【スタート】ボタン 



'一 

CiJCiJQJ 

CZDCOCZD 

ぃ i fTl t 91 

^CZDCZDGD > 



コピー、スキヤン、印刷 、 FAX 
送信を行います。 


テン キー 

• コピーや印刷時に部数や枚数を 
入力します。 

.FAX メニユーで FAX 番号や連 
絡先の名前（英数字のみ）を入 
力します。 


【ポーズ】ボタン 

FAX 番号の入力中に押すと、発 
信時に約3秒のポーズが入りま 
す。 


L 【キャンセル】ボタン 

が下のいずれかの操作を行う場合に使用します。 

•コピー、印刷、スキャン、 FAX の操作を中止する場合 
•入力した FAX 香号の取り消しや FAX 送信を中止する場合 
• 設定した内容を保をせずに前のメニューに戻す場合 
•現在の設定を取り消し、標準設定に戻す場合 








































1*2 取扱説明書およびソフトウェア 


取巧説明書 


名称 

内容 

『セットアップガイド J 

本機を使用できるようにするためのセットアップの方法や無線 LAN 
への接続方法などを説明しています。またセットアップ中のトラブ 
ルの対処方法も説明しています。最初にお読みください。 

『安全のためのご案内、サービス • 
サポートのご案内 J 

本機を安全に使用するために重要なを意事項やサービス-サポート 
について説明しています。本機のご使用前に必ずお読みください。 

『ユーザーズガイド J (本書） 

本機の操作方法やソフトウェアについて説明しています。また本機 
のメンテナンス方法や、トラブルの対処方法も紹介しています。 


乂モ：ソフトウェアに付属の 『ヘルプ』 および『お読みください』も参照してくださし、。 


ソフトウェア 

ソフトウェア CD - ROM からソフトウェアをインストールすると、が下のソフトウェアがパソコンにインス 
トールされます。 


名称 

説明 

Lexmark ビジネスセンター 

表示されるアイコンをクリックするだけで、コピ ー 、印刷、スキヤ 
ンや印刷を行うソフトウェアを起動します（与>24ページ)。 

Lexmark AIO ナビ 

本機を使いこなすためのナビゲーシヨンソフトウェアです。多くの 
便利なメニューや詳細設定の機能が利用できます（与36ページ)。 

EP 刷設定（プリンタプロパティ） 

印刷に関するいろいろな設定を行うことができます。[クイックセ 
レクト]メニューを使用するとかんたんに設定を行うことができ 
ます（与>51ページ)。 

Lexmark ツールパー 

Internet Explorer に表示した画面を印刷するときに使用します（与 
55ぺージ)。 

Lexmark かんたんフォトプリント 

パソコンに保存した写真を手軽にフチなし印刷できます（与56 
ぺージ)。 

Lexmark フォトエディタ 

デジタルカメラで撮影した写真など、画像を編集する場合に使用し 
ます。 

Lexmark FAX ナビ 

FAX を送信するときに使用します（与67ページ)。 

Lexmark ぺージマネージヤー 

ビジネスで必要な文書や写真などを一つのファイルとして管理、印 
刷、保存することができます。 

Lexmark ソリューシ ヨン ナビ 

操作の方法およびトラブルシューティングのヘルプ、メンテナンス 
用のユーティリティなど本機をより快適に利用するために使用し 
ます（与76ぺージ)。 


乂モ：インターネット経由で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS から 
も使用できません。 
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1,3 乂ニューの一覧 

み利用できるゾニュー 


ゾインゾニューについて 

メインメニューは本機の電源をオンにしたあとに液晶ディスプレイに表示されるメニューです。メインメ 
ニューから▲または▼ボタンを押して各メニューを選択し、操作を行います。 


i 

3:31 PM nn 

□ を押して 
コピー開始 

I コト 

I 写真 

I フアイル印刷 

◄ *1 ► 

I Fax 

ゾを押してメ 

スキヤン 

ニューを表示 


メニユー名 

本機の機能 

コピー 

コピーを行います（与>10ぺージ)。 

写真（メモリカード） 

写真を印刷します。写真を保存したメモリカードまたは USB フラッシュ 
メモリをセットすると自動的に選択されます（与10ページ)。 

ファイル巧刷 

文書を印刷します。文書を保ちしたメモリカードまたは USB フラッシュ 
メモリをセットすると自動的に選択されます（与11ページ)。 

FAX 

FAX の送信•受信•設定を行います（与11ページ)。 

スキヤン 

接続したパソコンにスキヤンしたデータを送ります（与> 12ぺージ)。 

セットアップ 

本機の設定を行います（与>12ページ)。 

メンテナンス 

本機のメンテナンスを行います（与>13ページ)。 


乂モ： •メモリカードに写真と文書が保をされている場合は、メインメニューの[写真]力《 
選択されます。 

• 本機がパソコンに接続していない場合はファイル巧刷とスキヤンは利用できません。 


その他のゾニューについて 

メインメニューの他にが下のメニューが利用できます。 


メニュー名 


PictBridge ED 刷設定メ 

ニユ— 


の開きかたと本機の機能 


PictBridge 印刷設定メニューを開くには PictBridge 対応のデジタルカメ 
ラを接続し、【メニュー】ボタンを押します。デジタルカメラから印刷す 
る写真の設定を行うことができます（与10ぺージ)。 

乂モ： PictBridge 対応デジタルカメラの電源がオフの場合は 
PictBridge メニューは表示されません 


写真メニュ - 


写真メニューを開くには、メモリカードメニューの写真選択時に【メ 
ニュー】ボタンを押します。写真の編集などを行うことができます（与 
10ぺージ）。 



广 exmarl< 9300 series について 
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咬乂ニューの詳細 


コピーゾニ ュー 


カラー 

部数 

拡大/縮ル 

品質 

濃度 

用紙設定 

1- サイズ 
-種類 

T 合い 
両面コピー 
割り付け 
レイアウト 
原稿の種類 
標準設定の変更 


ゾモリカードゾニユ ー 

スライド シヨー 
写真の表示と印刷 
ずべての写真を印刷 
パソコンに写真を保存 
標準設定の変更 

DPOF で酣則 （ DPOF 設定のメモリカードをセットした場合のみ) 


写真ゾニュー 

写真の編集 

1写真の編集（与49ページ) 

全画面表示 
EP 刷設定の変更 
EP 刷プレビュー 


PictBridge 印刷設定ゾニユ ー 

写真サイズ 
レイアウト 
品質 

用紙設定 

1ーサイズ 
-種類 
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ファイル印刷ゾニュー 



Lexmark 938 weri 累について 
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《 （FAX メニューの続き) 


-印刷設定 


-ダイヤルと送信 


-着信拒否 


—縮ル印刷 
-フッター 
-両面印刷 

—用紙設定（=>10ページ) 

-発信元 FAX 番号 
-発信者名 
-送付状 
-カラー 
一 品質 
-回線の種類 
-ダイヤル間隔 
-ダイヤル回数 
-外線発信番号 
ーダイヤル音 
-スキヤン 
-最高送信速度 
-自動 FAX 変換 
—エラー修整 

-着信拒否 
-非通知拒否 
-着信拒否名の検索 
-着信拒否番号の検索 
-着信拒否番号の登録 


スキヤンゾニユ ー 

スキヤン先 
カフー 
品質 

原楠サイズ 
スキヤン設定の変更 

I 標準設定の変更（与10ページ) 


セツ h アップゾニュ ー 


用紙設定 

I 用紙設定（与10ぺージ) 

プリンタ設定の変更 


-日付と時刻の設定 
-用紙設定（与10ページ) 
-言語 
-国/地域 


ー ボタ ン音 
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Lexmark 938 weri 累について 


基本操作 


2,1用紙をセットずる 


Lexmark 9300 Series に用紙をが下のようにセットします。 

乂モ：給紙トレイにセットできる用紙の種類と枚数の詳細については122ぺージの「対応 
用紙種類と給紙枚数」を参照してください。 


み A 4 サイズの用紙をセツトずる 



用紙ガイド（横) 



リリースレバー 


用紙ガイド（縦） 




A 4 の線 


1 給紙トレイを引き出します。 


2 給紙トレイち側のリリースレバーと用紙ガイド 
(横）をつまみながら、用紙ガイド（横）の幅 
を広げます。 


3 用紙ガイド（縦）を引き出します。 


4 給紙トレイ前面左側のリリースレバーをつまみ 
ます。 


5 給紙トレイの A 4 の線まで、給紙トレイ前面を 
引き出します。 
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用紙ガイド（横) 



6 印刷面が下になるように A 4 サイズの普通紙を 
給紙トレイにセットします。普通紙は約150枚 
までセツトできます。 


( 給紙トレイ右側のリリースレバーと用紙ガイド 
(横）をつまみながら、用紙ガイド（横）の幅 
を用紙に合わせます。 


リリースレバー 


8 給紙トレイをセットします。 

乂モ： A 4 サイズの用紙を給紙トレイにセッ 
卜している場合は給紙トレイ前面は 
本機から少し出た位置にセットされ 
ます。 


9 排紙トレイの先端を起こします。 


10 排紙トレイを引き出します。 

が上で用紙のセツトが終了しました。 


基本操作 
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み八ガキ•カード-封筒をセツトずる 


八ガキやカード、封筒はが下のようにセットします。 




用紙ガイド（横) 


リリースレバー 


用紙ガイド（縦) 


1 給紙トレイを引き出します。 


2 給紙トレイ右側のリリースレバーと用紙ガイド 
(横）をつまみながら、用紙ガイド（横）の幅 
を広げます。 


3 用紙ガイド（縦）を引き出します。 



4 印刷面が下になるように用紙を給紙トレイに 
セットします。 

八ガキは約45枚まで、カードは約25枚まで、 
封筒は約10枚までセットできます。 

乂モ： • 少なくとも10枚程度の用紙をセット 
するよラにしてください。 

. パソコンに接続して使用する場合に、 
ソフトウェアで用紙の置きかたが設 
定できる場合は、縦置きを選択しま 
す。 



用紙ガイド（横) 


リリースレバー 


用紙ガイド（縦) 


5 給紙トレイ右側のリリースレバーと用紙ガイド 
(横）をつまみながら、用紙ガイド（横）の幅 
を用紙に合わせます。 


6 用紙ガイド（縦）を用紙の長さに合わせます。 
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7 給紙トレイをセットします。 


^2 



8排紙トレイの先端を起こします。 


9必要な場合は排紙トレイを引き出します。 
が上で用紙のセツトが終了しました。 


基本操作 
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2,2原稿をセツトずる 


コピーやスキヤン、 FAX したい原稿や写真をが下の方法で原稿台にセツトします。 

乂モ： • 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いているものを原稿台にセツトします。 

• 原稿台を使って US リーガルサイズの原稿全体をスキヤンすることはできません。 
ADF (自動原稿送り装置）を使用してください。 


咬文書を原稿台にセットずる 



1 原稿 カバーを 開きます。 

2 取り込む面を下に向け、文書の隅を原稿台の左 
上の隅に合わせてセット*します。 

3 文書がずれないようにを意しながら、ゆっくり 
と原稿カバーを閉じます。 

が上で文書のセツトが終了しました。 


咬写真を原稿台にセットずる 



原稿 カバー 


原稿台にセツ 
した写真 


1 原稿 カバーを 開きます。 

2 取り込む面を下に向け、写真の隅を原稿台の左 
上の隅に合わせてセット*します。 

3 写真がずれないよラにを意しながら、ゆっくり 
と原稿カバーを閉じます。 

が上で写真のセツトが終了しました。 


原稿台のコピーの始点について 


今 


-1.0 mm - 




1.0 mm 

L 


原稿 


原稿台 


t 本製品では原稿台のフチから、約 1.0 mm の 
位置がコピーの始点となります。 
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み原稿を ADF (自動原稿送り装置）にセットずる 

ADF (自動原稿送り装置）を使うと最大50枚までの原稿を一度にセットすることができます。 

乂モ： ADF にセツトできる原稿のサイズは A 4 または US レター、 US リーガルサイズのみ 
です。 



1 取り込む面を上に向け、原稿を図に示す向きに 
原稿が止まる位置までセットします。 


2 原稿ガイドをスライドさせて、原稿の幅に合わ 
せます。 


が上で原稿のセットは終了しました。 


ADF (自動原稿送り装置）の 
コピーの始点について 


原稿が ADF に取り込まれる方向 




个1 mm 

m 

im 

1 rr 



原稿 



ん 


个1 


ADF を使用して原稿を取り込む場合、原稿の 
先端から約2 mm 、 左ちから約 1 mm 、 最後か 
ら約1 mm の部分はコピーされません。 

















2*3 メモリカードをセットずる 


みメモリカードをセットずる 

1 メモリカードの種類によってメモリカードを差し込む位置が異なります。下図を参照してメモリカー 
ドの種類とスロットを確認します。 

本機で使用できる画像形式は JPEG 形式のみです。 

メモリカードスロツ h 



差 

し 

込 

む 

方 

向 



• xD ピクチャーカード 


MS ^- 




• SD 力ード 

• マルチメディアカード 

• mini SD カード（要アダプタ） 

• micro SD 力ード（要アダプタ） 

• TransFlash 力ード（要アダプタ） 

• RS- マルチメディアカード 
(要アダプタ） 



• メモリーステイツク 

• メモリーステイツク PRO 

• メモリーステイツクデュオ/ 
PRO デュオ（要アダプタ） 



. マイクロドライブ 
• コンパクトフラッシュタイプ 1& II 


♦アダプタが必要なカード 


mini SD 力ー ド用アダプタ 


のにの SDATransFlash 
カード用アダプタ 



メモリースティック 
デュオ/ PRO デュオ用 
アダプタ 





• メモリースティックデュオ 

• メモリーステイツク PRO デュオ 


RS- マルチメディアカード 



RS- マルチメディアカード用 
アダプタ 


A ミ主意 •上記のメモリカードを使用する場合は、必ず別売りのアダプタを使用してくださ 
い。 

• アダプタが必要なメモリカードを直接メモリカードスロットに差し込むと、メモリ 
カードが取り出せなくなる場合があります。 
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2 上図で示したメモリカードの面が上になるようにスロットに差し込みます。 

メモリカードを正しいスロットに差し込むとアクセスランプが点滅し、データの読み込みが始まりま 
す。読み込みが終わるとアクセスランプは点灯したままになります。 



みゾモリカードを取り出ず 

1写真や文書の印刷中、またはデータの読み込み中でないことを確認します。 

2 メモリカードを取り出します。 

A ミ主意•写真や文書の印刷中、またはデータの読み込み中はメモリカードを抜いたり、本機 
の電源を切ったりしないでください。データを破長する恐れがあります。 
•メモリカードの写真または文書を印刷する場合は、アクセスランプが点滅していな 
くても印刷が終了するまではメモリカードを取り出さないでください。メモリカー 
ドを使った印刷が途中で中止されます。 


基本操作 
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2M USB フラッシュ乂モリをセットずる 

咬 USB フラッシュゾモリをセツトずる 


デジタルカメラ接続部に USB フラッシュメモ 
リを差し込みます。 



USB フラッシュメモリをセットすると液晶デイ 
スプレイに[記憶装置を検出しました]という 
メッセージが表示されます。 


USB フラッシュメモリ 


咬 USB フラッシュゾモリを取り出ず 


1 写真や文書の印刷中、またはデータの読み込み中でないことを確認します。 

2 USB フラッシュメモリを取り出します。 

逆^を意：メモリカードの写真または文書を印刷する場合は、アクセスランプが点滅していな 
くても印刷が終了するまでは USB フラッシュメモリを取り出さないでください。 
USB フラッシュメモリを使った印刷が途中で中止されます。 
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2 • 5 Bluetooth アダプタを接続ずる 

Bluetooth アダプタ（別売）を本機に接続すると Bluetooth 対応の携帯電話や PDA (携帯情報端末）などの 
Bluetooth 搭載機器から写真を印刷することができます。お使いの Bluetooth 搭載機器が OPP(Object Push 
Profile ) のプロファイルに対応していることを確認してください。詳細については、お使いの Bluetooth 搭 
載機器に付属の取扱説明書をご覧ください。 

乂モ： Bluetooth アダプタに接続して、本機で巧刷できる画像形式は JPEG 形式のみです。 


今 Bluetooth アダプタを接続ずる 

デジタルカメラ接続部に Bluetooth アダプタを 
差し込みます。 

液晶ディスプレイに [Bluetooth アダプタが接 
続されています。]というメッセージが表示さ 
れます。 


デジタルカメラ接続部 


Bluetooth アダプタ 


•) Bluetooth アダプタを取り出ず 

1写真が印刷中でないことを確認します。 

2 Bluetooth アダプタを取り出します。 




基本操作 
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2,6 Lexmark ビジネスセンターを使う 


Lexmark ビジネスセンター 


ボタンをクリックするだけで、目的に合ったソフトウェアを開き、必要な操作を行うことができます。 
Lexmark ビジネスセンターを開くと、が下の画面が表示されます。 



① 文書の管理 

文書を整理、検索、印刷します。ま 
た、文書を送信したり、いろいろな 
ソフトウェアで編集したりすること 
もできます。 

② スキヤン 

スキヤンやスキヤンの設定を行い 
ます。 

感 E 乂ールに添付 

スキヤンした原稿またはパソコンに 
保存されている写真や文書を E メー 
ルに添付します。 

® 写真の管理 

いろいろなぺージレイアウトで写真 
を配置したり、巧刷したりします。 


感コピ ー 

文書や写真を拡大-縮ルしてコピー 
したり、その他の設定を変更してコ 
ピーしたりします。 

® 原稿の取り込みとテキストに 
変換 

スキヤンした原稿をテキストデータ 
に変換し、編集します。 

③ Lexmark ホームぺージ 

インターネツトに接続している場合 
はホームぺージを表示します。 

感 FAX 

FAX を送信したり、 FAX の設定を変 
更したりします。 


感 PDF 形式で保存 

原稿を取り込み、 PDF 形式でパソコ 
ンに保存します。 

⑩ヒント 

このソフトウエアの使いかたのへル 
プを表示します。 

⑩メンテナンス/トラブル 
シユーテイング 

Lexmark ソリユーシヨンナビを使つ 
て、プリンタのメンテナンスや困つ 
たときの対処方法を調べることがで 
きます。 

⑩プリンタ入門 

インターネットで基本的な操作の方 
法を参照することができます。 


開きかた 



デスクトツプの [ Lexmark ビジネスセンター]アイ 
コンをダブルクリックします。 
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ピーずる 


3,1本機のみでコピーずる 

み文書をそのままコピーずる 


原稿 

二 ~二~二 9 

〜〜〜〜〜 


ZZZZZZ 

面 IZ 

が下では、品質や倍率を変えずに、 A4 サ 



イズの文書を A4 サイズの普通紙にコピー 


ここここここここここここ 


ここここここここここここ 

する方法を説明します。 


1 A4 サイズの普通紙を給紙トレイにセットします（与>14ページ)。 

2 A4 サイズの文書を原稿台（与18ページ）または ADF (自動原稿送り装置）（与19ページ）にセッ 
卜します。 

乂モ ： ADF (自動原稿送り装置）から取り込むことができる原稿のサイズは A 4 サイズ、 

US レターサイズ、 US リーガルサイズのみです。 

3 メインメニューから[コピー ] を選択します （=> 9ぺージ )0 

4 カラーでコピーする場合は【スタート】ボタンを押します。モノクロでコピーする場合はコピー設定 
をモノクロに変更してから【スタート】ボタンを押します（与>33ぺージ)。 


CiJCiJQJ 

I 4 H S II 6 I 
い II 81 い 1 

f * ir 0 ir # i 

の 


原稿がコピーされます。 


回 

回 

CZD 

【スタート】ボタン 



n ピ—する 
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咬写真をそのままコピーずる 




が下では、 L 判の写真を L 判のフォトペー 
パーに コピーする方法を説明します。 


1 L 判のフォトぺーパーを給紙トレイにセットします（与>16ページ)。 

2 L 判の写真を原稿台にセットします（与18ページ)。 

3 メインメニューから[コピー]を選択し、ゾボタンを押します（与9ページ)。 

4 ▼ボタンを押して[品質]を選択します。 

5 ◄または►ボタンを押して[高品質]を選択します（与34ページ)。 

6 ▼ボタンを押して[用紙設定]を選択し、ゾボタンを押します。 

7 ◄または►ボタンを押して [ L ] を選択します（与34ページ)。 

8【戻る】ボタンを押します。 

9 ▼ボタンを押して[原稿の種類]を選択します。 

10 ◄または►ボタンを押して[写真]を選択します。 

11 【スタート】ボタンを押します。_ 

ロロロ 

I 4 If 5 ir 61 
I 7 "if 8 If 91 

厂 * 1「D 1(" # 1 

丘 D J 


L 判の写真がコピーされます。 

乂モ：本機のみではフチなしコピーはできません。フチなしでコピーする場合は付属のソフ 
トウエア AIO ナビを使ってコピーします（与38ページ)。 


【スタート】ボタン 



設定のまとめ 


設定項目 

設定内容 

品質 

[局!： in 質] 

サイズ 

[ L ] 

原稿の種類 

悟真] 
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咬たくさんコピーずる 


Z1 
ピ 

1用紙を給紙トレイにセットします（与14ページ)。 I 

2原稿を原稿台（与18ページ）または ADF (自動原稿送り装置）（与19ページ）にセットします。 る 

乂モ ： ADF (自動原稿送り装置）から取り込むことができる原稿のサイズは A 4 サイズ、 

US レターサイズ、 US リーガルサイズのみです。 

3 メインメニューから[コピー ] を選択します （=> 9ぺージ )0 

4 ◄または►ボタンを押して[部数]を5に変更、またはテンキーの【5】を押します。 

乂モ：部数は99部まで指定することができます。 


原稿 




皿 


つコピー 




皿 


が下では、品質や倍率を変えずに、原稿 
を同じサイズで 5 枚コピーする方法を説 
明します。 


5写真をコピーする場合は 26 ぺージの「写真をそのままコピーする」を参照して設定を行います。 

6カラーでコピーする場合は【スタート】ボタンを押します。モノクロでコピーする場合はコピー設定 
をモノク□に変更してから【スタート】ボタンを押します（与 >33 ページ)。 


【スタート】ボタン 


回 
回 

CZD 


Cj-jQJQJ 

I 4 II 5 II 6 I 
I 7 II 8 11 9 1 

I * II 0 II # I 


の 


-テンキー 


原稿を原稿台にセットした場合は原稿が 5 枚コピーされます。 

ADF (自動原稿送り装置）に複数の原稿をセットした場合は原稿 1 ページ毎に 5 枚ずつコピーされ 
ます。 


設定のまとめ 


設定項目 

設定内容 

部数 

[5] 
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咬拡大 • 縮ルしてコピーずる 



A 4 サイズの文書 B 5 サイズに縮小 


が下では、 A 4 サイズの文書を B 5 サイズ 
に縮ルしてコピーする方法を説明します。 
コピーする前にコピー倍率を変更します。 


1 B 5 サイズの普通紙を給紙トレイにセットします （与 14 ページ)。 

2 A 4 サイズの文書を原稿台（与18ぺージ）または ADF (自動原稿送り装置）（与19ページ）にセッ 
卜します。 

乂モ ： ADF (自動原稿送り装置）から取り込むことができる原稿のサイズは A 4 サイズ、 

US レターサイズ、 US リーガルサイズのみです。 

3 メインメニューから[コピー]を選択し、ゾボタンを押します（与9ページ)。 

4 ▼ボタンを押して[用紙設定]を選択し、 y ボタンを押します。 

5 ◄または►ボタンを押して [ B 5] を選択します（与34ページ)。 

6 【戻る】ボタンを押します。 

7 ▲ボタンを押して[拡大/縮ル]を選択します。 

8 ◄または►ボタンを押して[用紙に合わせる]を選択し、 y ボタンを押します（与33ページ)。 

原稿のプレビューが液晶ディスプレイに表示されます。 

9 カラーでコピーする場合は【スタート】ボタンを押します。モノク□でコピーする場合はコピー設定 
をモノク□に変更してから【スタート】ボタンを押します（与>33ページ)。 

A 4 サイズの原稿が B 4 サイズに縮ルされてコピーされます。 

設定のまとめ 


設定項目 

設定内容 

サイズ 

[ B 5] 

拡大/縮ル 

拥紙に合わせる] 
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咬両面に コピーず る 


Z1 
ピ 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙トレイにセットします（与14ぺージ)。 I 

2 文書を原稿台（与18ページ）または ADF (自動原稿送り装置）（与19ページ）にセットします。 る 

乂モ ： ADF (自動原稿送り装置）から取り込むことができる原稿のサイズは A 4 サイズ、 

US レターサイズ、 US リーガルサイズのみです。 


原稿 

か 

両面コヒー 



が下では、2ページの A 4 サイズの文書 
を、両面〕ピ-する方法を綱します。 

III 三 



3 メインメニューから[コピー]を選択し、 y ボタンを押します（与9ページ)。 

4 ▼ボタンを押して[両面コピー]を選択します。 

5 ◄または►ボタンを押して[片面の原稿を両面にコピー]を選択します（与35ページ)。 

6 カラーでコピーする場合は【スタート】ボタンを押します。モノクロでコピーする場合はコピー設定 
をモノクロに変更してから【スタート】ボタンを押します（与>33ぺージ)。 


【スタート】ボタン 


匯回 

^^nnrnnn 

回 

の 

邏 

1 4 H S II 6 1 

い 11 8 1 い 1 

1 * || 0 11 # "1 

の J 


原稿台の原稿をコピーしている場合はが下の手順に従って裏面をコピーします。 

7 液晶ディスプレイに[他に原稿がありますか？]と表示されていること確認します。 

8 ◄または►ボタンを押して[はい]を選択し、 y ボタンを押します。 

9 次の原稿を原稿台にセットして y ボタンを押します。 

10 すべての原稿を取り込んだら、◄または►ボタンを押して[いいえ]を選択し、ゾボタンを押しま 
す。 

2ページ分の文書が1枚の用紙に両面コピーされます。 

乂モ：両面コピーが終了するまでは排紙トレイの用紙にふれないでください。 


設定のまとめ 


設定項目 

設定内容 

両面コピー 

[片面の原稿を両面にコピー] 
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咬複数の原稿をまとめて 1 ページにコピーずる 


【スタート】ボタン 


原稿台の原稿をコピーしている場合はが下の手順に従って次の原稿をコピーします。 

A 液晶ディスプレイに[他に原稿がありますか？]と表示されていること確認します。 

8 ◄または►ボタンを押して[はい]を選択し、 y ボタンを押します。 

9 次の原稿を原稿台にセットして y ボタンを押します。 

10 すべての原稿を取り込んだら、◄または►ボタンを押して[いいえ]を選択し、 y ボタンを押しま 
す。 

4ぺージ分の文書が1枚にコピーされます。 

設定のまとめ 


設定項目 

設定内容 

割り付け 

[4 ぺージ] 


が下では、4ページの A 4 サイズの文書 
を、1ページの A 4 サイズの用紙に縮ルし 
てコピーする方法を説明します。 


1 A 4 サイズの普通紙を給紙トレイにセットします（与14ぺージ)。 

2 文書を原稿台（与18ページ）または ADF (自動原稿送り装置）（与19ページ）にセットします。 

乂モ ： ADF (自動原稿送り装置）から取り込むことができる原稿のサイズは A 4 サイズ、 

US レターサイズ、 US リーガルサイズのみです。 

3 メインメニューから[コピー]を選択し、 y ボタンを押します（与9ページ)。 

4 ▼ボタンを押して[割り付け]を選択します。 

5 ◄または►ボタンを押して [4 ページ]を選択します。 

乂モ：割り付けは1ページ、2ページ、4ページを指定することができます。 

6 カラーでコピーする場合は【スタート】ボタンを押します。モノクロでコピーする場合はコピー設定 
をモノク□に変更してから【スタート】ボタンを押します（与>33ページ)。 



回ののの 
0 0 0回回 
回.回のの 


- 

- ^1 

冒；ク X 
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咬写真を分割してコピーずる（ポスターコピ ー) 


Z 1 
ピ 
I 

1 A 4 サイズのフォトぺーパーを給紙トレイにセットします（与>14ぺージ)。 る 

乂モ：本機能では用紙サイズは A 4 サイズまたは US レターサイズのみ使用することができ 
ます。 

2 写真を原稿台にセットします（与18ぺージ)。 

3 メインメニューから[コピー]を選択し、ゾボタンを押します（与9ページ)。 

4 ▼ボタンを押して[拡大/縮ル]を選択します。 

5 ◄または►ボタンを押してに X 2 ポスター]を選択します（与33ぺージ)。 

乂モ：ポスターは2 x 2、3 x 3、 4 x 4 を指定することができます。それぞれ4枚、9枚、16枚 
に分割してコピーします。 

6 ▼ボタンを押して[品質]を選択します。 

7 ◄または►ボタンを押して[高品質]を選択します（与34ページ)。 

8 ▼ボタンを押して[原稿の種類]を選択します。 

9 ◄または►ボタンを押して[写真]を選択します。 

10 【スタート】ボタンを押します。 

L 判の写真が A 4 サイズの用紙4ページに分割されてコピーされます。 

11 ページを貼り合わせてポスターを作成します。 

設定のまとめ 


設定項目 

設定内容 

拡大/縮ル 

に x 2 ポスター] 

品質 

[高品質] 

原稿の種類 

跨真] 



が下では、 L 判の写真を A 4 サイズの用紙 
4ページに拡大-分割してコピーする方法 
を説明します。 

コピーした あとで貼りあわせれば大きな 
ポスターを作成することができます。 
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今部単位でコピーずる （ T 合いコピ ー) 




が下では、 A 4 サイズの複数ページ文書を 
1部ごとに逆順で2部コピーする方法を説 
明します。 

原稿と同じ順序で1部毎にコピーされる 
ので、配布する場合に便利です。 


1 A 4 サイズの普通紙を給紙トレイにセットします（与14ぺージ)。 

乂モ：本機能では[コピー倍率]を変えることはできません。原稿サイズと同じ、または大 
きい用紙サイズを給紙トレイにセットします。 

2 文書を原稿台 （与 18 ページ） または ADF (自動原稿送り装置） （与 19 ページ） にセットします。 

にセットします。 

3 メインメニューから[コピー]を選択し、ゾボタンを押します（与9ページ)。 

4 ◄または►ボタンを押して[部数]を2に変更、またはテンキーの【2】を押します（与>33ぺ一 
ジ)。 

5 ▼ボタンを押して [ T 合い]を選択します。 

6 ◄または►ボタンを押して[オン]を選択します。 

f カラーでコピーす る場合は【スタート】ボタンを押します。モノク □でコピーす る場合は コピー 設定 
をモノクロに変更してから【スタート】ボタンを押します（与>33ページ)。 

原稿台の原稿をコピーしている場合はが下の手順に従って次の原稿をコピーします。 

8 液晶ディスプレイに[他に原稿がありますか？]と表示されていること確認します。 

9 ◄または►ボタンを押して[はい]を選択し、ゾボタンを押します。 

10 次の原稿を原稿台にセットしてゾボタンを押します。 

11 すべての原稿を取り込んだら、◄または►ボタンを押して[いいえ]を選択し、ゾボタンを押しま 
す。 

原稿が1部ずつ逆順でコピーされます。 

設定のまとめ 


設定項目 

設定内容 

部数 

に] 

T 合い 

[オン] 
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今コピー設定 

コピー設定を変えるにはメインメニュー（与9ページ）で[コピー]を選択して y ボタンを押し、が下の 
コピー設定を変更します。 


カラーコピー • モノクロコピーを切り替える 

◄または►ボタンを押し、カラーまたはモノクロを選択します。 

カラー I く*カラー> 


コピー部数を変える 

1 ▼ボタンを押して[部数]を選択します。 

2 ◄または►ボタンを押して部数を変更、またはテンキーを使って直接入力します。 
乂モ： 部数は99部まで指定することができます。 

部数 I く*1> I 



Z1 

ピ 

I 

す 

る 


コピー倍率を変える 

1 ▼ボタンを押して[拡大/縮ル]を選択します。 

2 ◄または►ボタンを押してコピー倍率を選択します。 

拡大/縮ル「く* 1 00% > 


コピー 倍率 

説明 

50% 

50%の大きさに縮ルしてコピーします。 

100% 

そのままの大きさでコピーします（標準設定）。 

200% 

200%の大きさに拡大してコピーします。 

任意倍率％ 

25%〜400%の任意の倍率でコピーします。 

用紙に合わせる 

[用紙サイズ]で設定した用紙の大きさにコ 
ピーします（与28ページ)。 

2x2 ポスター 

拡大し、4ぺージにコピーします （=> 31ぺ一 
ジ)。 

3 x 3 ポスター 

拡大し、9ページにコピーします。 

4 x 4 ポスター 

拡大し、16ページにコピーします。 


乂モ：ポスターコピーを行う場合、用紙サイズは A 4 サイズまたは US レターサイズのみ使 
用することができます。 


33 









































コピー品質を変える 

1▼ボタンを押して[品質]を選択します。 

2 ◄または►ボタンを押して品質を選択します。 

品質 < * 自動〉 


品質 

説明 

[自動] 

用紙の種類に合った最適な品質を自動的に選択 
します（標準設定)。 

搞速] 

品質よりも速度を優先してコピーします。 

[標準] 

品質と速度のバランスがよく文書のコピーに最 
適です。 

[高品質] 

写真やイラストのコピーに適しています。 


コピーの明るまを変える 

1▼ボタンを押して[濃度]を選択します。 

2 ◄または►ボタンを押して濃度を調整します。スライドバーを右に移動すると濃く、左に移動する 
と薄くコピーされます。 

濃度 r < o — h -#> 


用紙のサイズを変える 

給紙トレイにセットした用紙サイズを設定します。 

1▼ボタンを押して[用紙設定]を選択し、 y ボタンを押します。 
2 ◄または►ボタンを押してサイズを選択します。 

3【戻る】ボタンを押します。 

サイズ 「く* A 4 > 


用紙設定が保をされます。 
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用紙の種類を変える 

給紙トレイにセットした用紙の種類を設定します。 

1 ▼ボタンを押して[用紙設定]を選択し、 y ボタンを押します。 
2 ◄または►ボタンを押して用紙の種類を選択します。 

3 【戻る】ボタンを押します。 


種類 


く*白動> 


用紙設定が保をされます。 

乂モ：通常は[自動]を選択します。[自動]を選択すると本機にセットした用紙の種類を 
自動的に検出します。 


部単位でコピーずる 

複数ページの文書を原稿と同じ順番で1部毎にコピーする設定を行います（与32ページ)。 

1 ▼ボタンを押して [ T 合い]を選択します。 

2 ◄または►ボタンを押して[オフ]または[オン]を選択します。[オン]を選択すると部単位でコ 
ピーされます。 


T 合い 


く*オフ> 


両面コピーずる 

用紙の両面にコピーする設定を行います（与29ページ)。 

1 ▼ボタンを押して[両面コピー]を選択します。 

2 ◄または►ボタンを押して両面コピーの設定を変更します。[片面の原稿を両面にコピーする]また 
は[両面の原稿を両面にコピーする]を選択すると両面にコピーされます。 


両がコピーく*片面…> 


n ピ—する 
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3,2パソコンに接続してコピーずる 

ここでは本機をパソコンに接続してコピーする方法を説明します。付属のソフトウェア LexmarkAIO ナビ 
を使って、いろいろなコピーを簡単に行うことができます。 

乂モ：詳しい説明はソフトウェアに付属の『ヘルプ』を参照してください。 


Lexmark AIO ナビ 

Lexmark AIO ナビでは、プレビュー枠で原稿を確認しながらコピー設定を変更したり、ツールを使用して 
ポスターを作成したり、複数の写真を一枚の用紙にコピーしたりすることができます。 


Lexmark AIO ナビを開くと、が下の画面が表示されます。 



[保存済み画像]タブ 

すでに保をしてある画像を操作する場合に利用し 
ます。 


[ヘルプ]リンク 

ヘルプを開きます。 

[プレビュ ー] 

コピーする原稿を仮スキャンします。 

コピー乂ニュー（与39ぺージ） 

部数とモードを選択して[コピー]をクリックし 
ます。 

品質、濃度、倍率を変えてコピーすることもでき 
ます。 


[ツール]乂ニュ ー 

メニューをクリックすると、タスク実行の手順が 
表示されます。 

プレビュー枠 


•[プレビュー]ボタンで仮スキヤンした原稿を表 
/」、します。 

• Lexmark AIO ナビの操作手順を表示します。 


開きかた 



1 Lexmark ビジネスセンターを開きます（=>24 
ぺージ）。 


2 [コピー]をクリックします。 
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^ 文書をそのままコピーずる 


A 4 サイズの原稿を標準の品質で原寸大でコピーする場合は、が下のように操作します。 


1 A 4 サイズの用紙を給紙トレイにセットします 
(与14ぺー ジ）。 

2 A 4 サイズの文書を原稿台 （与 18 ページ） ま 
たは ADF (自動原稿送り装置） （与 19 ページ) 
にセットします。 

乂モ： ADF (自動原稿送り装置）から取り 
込むことができる原稿のサイズは A 4 
サイズ、 US レターサイズ、 US リー 
ガルサイズのみです。 



3 Lexmark AIO ナビを開きます （与^ 36ぺージ)〇 

4 [プレビュー]をクリックします。 

取り込まれた原稿がプレビュー枠に表示され 
ます。 

乂モ： ADF (自動原稿送り装置）を使用し 
ている場合は、プレビューした原稿 
をもう一度 ADF にセットしてくださ 
い。 



5 部数を設定します。 

6 モードを[カラー文書]または[モノクロ文 
書]に設定します。 


7 [コピー]をクリックします。 

A 4 サイズの文書がコピーされます。 

乂モ：モノクロ（白黒）でコピーする場合 
はフォトカートリッジの代わりにブ 
ラックカートリッジを取り付けると 
よりきれいにコピーできます。 























































































A 写真を拡大してフチなしでコピーずる 

写真をコピーする場合は、コピー設定を変える必要があります。フチなしでコピーする場合はフォトペー 
パーを使用してください。が下では例として 、 Lexmark AIO ナビを使用し、 L 判の写真を A 4 サイズのフオ 
トペーパーにコピーする方法を説明します。 


乂モ：普通紙にコピーした場合は、写真が余白つきでコピーされます。 



1 A 4 サイズのフォトぺーパーを給紙トレイに 
セットします（与> 16ぺージ)。 

2 L 判の写真を原稿台（与18ページ）にセット 
します。 

3 Lexmark AIO ナビを開きます（与^ 36ぺージ)。 


4 [ツールメニューを表示]をクリックします。 


5 [画像を拡大•縮ル•フチなしで印刷する]を 
クリックします。 


6 [プレビュー]をクリックします。 

取り込まれた写真がプレビュー枠に表示され 
ます。 

7 用紙サイズが [ A 4 (210 x 297 mm )] に設定さ 
れていることを確認して[用紙サイズに合わせ 
る]を選択します。 

乂モ：用紙サイズが異なる場合は[印刷用 
紙サイズ]をクリックして用紙サイ 
ズを変更します。 

8 [フチなし自動編集（用紙サイズによっては対 
応していない場合があります)]を選択します。 

9 [印刷]をクリックします。 


写真がフチなしでコピーされます。 
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みコヒー 設定 


Lexmark AIO ナビのコピーメニューでコピー設定を変更します。 

乂モ：詳しい説明はソフトウェアに付属の『ヘルプ』を参照してくださし、。 


Lexmark AIO ナビのコピー乂ニュ • 

が下の設定を行うことができます。 


口 


，ド )1,^1^ 


スキか.. _ 

□ スキトン設ちぞ秦示 


北•一.. 
部数とモ-に 


。ゴ听-写き 


S 巧： 

广高速 
广情お 


が 


曰 回 図 


が厂 


グ1/ピュー 


] 


コピー 


拉巧 □ I こわ卜した用法のサイた 


广高品ち 
6•自勤 


g 度： 


|A4 泛 10x297 mm) 
原 S のサイス*: 


[1^ 


巧ス•巧小： 


I ] ドー I さ志の詳細 


口 tr し設ミを-が 


ブール 

〇 ツールメこューぞ表5 


任阳 

广 | Mi ^ 


3 


•わせる 


] 

~1} 


] 


ツールメニユーを表示 

コピー設定の詳細を表示（与40ページ） 


部数 

99部まで指定することができます。 

モード 

• [カラー文書] 

原稿をそのままカラーでコピーします。 

. [カラー写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的に切り取って 
カラーでコピーします。 

• [モノクロ文書] 

原稿をそのままモノクロでコピーします。 

. [モノクロ写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的に切り取って 
モノクロでコピーします。 

品質 

• 搞速] 

品質よりも速度を優先してコピーします。 

• [標對 

品質と速度のバランスがよくテキストのコピーに 
最適です。 

• [局品質] 

写真やグラフィックスのコピーに適しています。 

• [自動] 

用紙の種類に合わせて最適な品質を選択します。 

給紙□にセットした用紙のサイズ 
原稿のサイズ 

[自動]を選択すると、原稿台に置かれた原稿のサ 
イズを自動的に決定します。またはリストから原 
稿のサイズを選択します。 

濃度 

スライドバーで濃度を調節します。 

拡大 • 縮ル 

数値で任意の倍率を設定します。または、[用紙に 
合わせる]を選択し、給紙トレイにセットした用 
紙のサイズに合わせて原稿がすべて収まるように 
コピーします。 


n ピ—する 
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コピー設定の詳細 

Lexmark AIO ナビのコピ ーメニ ューで[コピー設定の詳細を表示]をクリックします（与39ぺージ)〇 



[巧刷]タブ 

が下を選択します。 

•給紙トレイにセットした用紙のサイズ 
•給紙トレイにセットした用紙の種類 
• プリントサイズ 
•品質 



[スキャン]タブ 

が下の設定を行います。 
• カラーモード 
• スキャン解像度 
• 自動トリミング 
• スキヤン範囲 



[画像補正]タブ 

が下を調整します。 
• 画像の傾き 
• 画像のシャープさ 
• 明るさ 
• ガンマ補正 



[パターン補正]タブ 

が下の設定を行います。 

• パターンの追加 

•モアレ（網目状の陰影）除去 

•背景ノイズの調整 


乂モ：設定を変更して [0K] をクリックす 
ると、コピーメニューの[モード] 

と[品質]の欄に[詳細設定]と表 
示されます。 
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印刷ずる 


4,1本機のみで印刷ずる 

みメモリカード • USB メモリの写真を印刷ずる 
選択した写真を印刷ずる 


が下では、印刷したい写真を選択し、高 
品質で L 判にフチなし印刷する方法を説 
明します。 


1 L 判のフォトペーパーを給紙トレイにセットします（与>16ページ)。 

2 写真を保存したメモリカード（与>20ぺージ）または USB フラッシュメモリをセットします（与>22 
ぺージ)。 

3 y ボタンを押します。 

4 ▼ボタンを押して[写真の表示と印刷]を選択し、 y ボタンを押します。 

5 ◄または►ボタンを押して印刷する写真を選択し、ゾボタンを押します。 

6 手順5を繰り返し、印刷する写真をすべて選択します。 

7 【スタート】ボタンを押します。 

プレビュー画面が表示されます。 

8 【メニュ ー 】ボタンを押します。 

9 ◄または►ボタンを押して[写真サイズ]に [ L ] を選択します（与47ページ)。 

10 ▼ボタンを押して[品質]を選択します。 

11 ◄または►ボタンを押して[高品質]を選択します（与48ページ)。 

12 ▼ボタンを押して[用紙設定]を選択し、 y ボタンを押します。 

13 ◄または►ボタンを押して[サイズ]に [ L ] を選択します（与47ページ)。 

14 【戻る】ボタンを2回押します。 

15 【スタート】ボタンを押します。 

選択した写真が印刷されます。 



巧 

刷 

す 

る 


設定のまとめ 


設定項目 

設定内容 

写真サイズ 

[ L ] 

品質 

[高品質] 

サイズ 

[ L ] 
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ずべての写真を印刷ずる 



1 L 判のフォトペーパーを給紙トレイにセットします（与>16ぺージ)。 

2 写真を保をしたメモリカード（与20ぺージ）または USB フラッシュメモリをセットします（与>22 
ぺージ)。 

3 >/ボタンを押します。 

4 ▼ボタンを押して[すべての写真を印刷]を選択し、 y ボタンを押します。 

5 [1 枚/ページ]が選択されていることを確認し、 y ボタンを押します。 

プレビュー画面が表示されます。 

6 【メニュー】ボタンを押します。 

7 ◄または►ボタンを押して[写真サイズ]に [ L ] を選択します（与47ページ)。 

8 ▼ボタンを押して[品質]を選択します。 

9 ◄または►ボタンを押して[高品質]を選択します（与48ページ)。 

10 ▼ボタンを押して[用紙設定]を選択し、 y ボタンを押します。 

11 ◄または►ボタンを押して[サイズ]に [ L ] を選択します（与47ページ)。 

12 【戻る】ボタンを2回押します。 

13 【スタート】ボタンを押します。 

保存されているすべての写真が印刷されます。 


設定のまとめ 


設定項目 

設定内容 

写真サイズ 

[ L ] 

品質 

[高品質] 

サイズ 

[ L ] 
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DPOF で選択した写真を印刷ずる 



DPOF 設定ミきみのメモリカード 



デジタルカメラで DPOF 設定を行った 
写真を印刷することができます。 

が下では、 DPOF 設定済みの写真を L 判 
のフオトペーパーに印刷する方法を説明 
します。 


乂モ： • DPOF とは、デジタルカメラで撮影した画像をプリントサービスやご家庭のプリンタ 
で自動的にプリントするための情報を記録するための巧刷規格です。 

• DPOF 設定や印刷規格の設定は、お使いのデジタルカメラによって異なります。詳細 
については、デジタルカメラに付属の取扱説明書をご覧ください。 

1 L 判のフォトぺーパーを給紙トレイにセットします（与>16ぺージ)。 

2 DPOF 設定済みメモリカードをセットします（与>20ページ)。 

3 y ボタンを押します。 

4 ▼ボタンを押してに POF 印刷]を選択し、 y ボタンを2回押します。 

プレビュー画面が表示されます。 

5 【スタート】ボタンを押します。 

DPOF で選択した写真が印刷されます。 

乂モ：用紙サイズや写真サイズがデジタルカメラで設定されている場合は DPOF 設定に 
従って印刷されます。設定されていない場合は本機の設定を使用して印刷します。 


設定のまとめ 


設定項目 

設定内容 

選択メニュー 

[ DPOF で印刷] 


が麻する 
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インデックス（写真の一覧）を印刷ずる 

メモリカードや USB フラッシュメモリに保をされているすべての写真を縮小版で印刷することができま 
す。インデックスを印刷するとどういう写真が保をされているのかを紙の上で調べるのに便利です。 

1 用紙を給紙トレイにセットします （与 14 ページ)。 

2 写真を保をしたメモリカード（与>20ぺージ）または USB フラッシュメモリをセットします（与>22 
ぺージ)。 

3 y ボタンを押します。 

4 ▼ボタンを押して[すべての写真を印刷]を選択し、 y ボタンを押します。 

5 ▼ボタンを押して[サムネイル]を選択し、 y ボタンを押します。 

プレビュー画面が表示されます。 

6 【スタート】ボタンを押します。 

インデックス（写真の一覧）が印刷されます。 

乂モ：•用紙サイズの標準設定は L 判にセットされています。 A4 など異なる用紙サイズに巧 
刷する場合は[用紙設定]の[サイズ]を変更（与47ページ）します。 

•インデックス印刷で印刷される縮ル版の大きさは[写真サイズ]で変えることはでき 
ません。 


スライドショーを見る 

メモリカードや USB フラッシュメモリに保存されているすべての写真をスライドショー（自動コマ送り） 
で見ることができます。 

1 写真を保存したメモリカード（与>20ぺージ）または USB フラッシュメモリをセットします（与>22 
ぺージ)。 

2 y ボタンを2回押します。 

3 ▼ ボタンを押してスライドショーの速さを選択しゾボタンを押します。 

液晶ディスプレイに自動的に写真が連続して表示されます。 

4 スライドショーを中止する場合は【キャンセル】ボタンを押します。 

5 y ボタンを押します。 
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み デジタルカゾラから巧刷ずる 


が下では、 PictBridge 対応デジタルカメラ 
を接続して写真を印刷する方法を説明し 
ます。 


乂モ： •機種によっては、デジタルカメラとプリンタを接続する前に、デジタルカメラ側の 
USB 設定を PictBridge に変える必要があります。 

• デジタルカメラとプリンタの接続にはプリンタに同捆されている USB ケーブルは使 
用できません。必ずデジタルカメラに付属の USB ケーブルをご使用ください。 

• USB 八ブなどの周辺機器を本機とデジタルカメラの間で使用しないでください。 

1 フォトぺーパーを給紙トレイにセットします（与>16ぺージ)。 

2 デジタルカメラに付属の USB ケーブルをデジタルカメラの USB ポートに差し込みます。 

3 USB ケーブルのもう片方のプラグを本機のデジタルカメラ接続部に接続します。 

4 デジタルカメラの電源をオンにします。 

デジタルカメラの画面に Pic 旧 ridge のアイコンが表示され、本機の液晶ディスプレイに[カメラから 
印刷]画面が表示されます。 

乂モ： デジタルカメラのディスプレイに円 C 旧 ridge アイコンなが表示されない場合は、本 
機とデジタルカメラが通信していない可能性があります。デジタルカメラの取扱説明 
書を参照してください。 

5 印刷設定を変える場合は【メニュー】ボタンを押し、設定を変更します（与47ページ)。 

乂モ： 用紙サイズや写真サイズがデジタルカメラで設定されている場合はカメラの設定に 
従って印刷されます。設定されていない場合は本機の設定を使用して印刷します。 

6 デジタルカメラから写真を印刷する操作を行います。 

乂モ： 印刷中に USB ケーブルを抜いたり、カメラの電源をオフにしないでください。デジ 
タルカメラからの印刷が途中で中止されます。 


デジタルカメラで選択した写真が印刷されます。 


PictBridge (ピク h ブリッジ）について 


PictBridge (ピクトブリッジ）とは、デジタルカメラで撮泉した画像を 
n 直接プリンタ印刷するための通信規格です。 Pic 旧 ridge 対応のデジタル 
PktBfidge カメラであれば、メーカーや機種を問わず本機と接続して写真を印刷す 
ることができます。 



が麻する 
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咬 Bluetooth で巧刷ずる 

Bluetooth アダプタ（別売）を本機に接続すると Bluetooth 対応の携帯電話や PDA (携帯情報端末）などの 
Bluetooth 搭載機器から写真を印刷することができます。お使いの Bluetooth 搭載機器が OPP(Object Push 
Profile ) のプロファイルに対応していることを確認してください。詳細については、お使いの Bluetooth 搭 
載機器に付属の取扱説明書をご覧ください。 



が下では、 Bluetooth アダプタ（別売）を 
本機に接続して写真を印刷する方法を説 
明します。 


乂モ： Bluetooth アダプタに接続して、本機で印刷できる画像形式は JPEG 形式のみです。 


1フォトぺーパーを給紙トレイにセットします（与>16ぺージ)。 

2 Bluetooth アダプタをデジタルカメラ接続部に差し込みます（づ^ 23ぺージ)。 

3携帯電話で印刷したい写真を選択します。 

4携帯電話から写真を印刷する操作を行います。 

乂モ：•携帯電話からの印刷手順については、携帯電話に付属の取扱説明書をご覧くださし、。 
• Bluetooth 印刷は、本機の印刷設定や用紙サイズの設定に従って巧刷されます。 

• 印刷中に巳 luetooth アダプタを抜いたり、携帯電話の電源をオフにしないでくださ 
し、。 Bluetooth を使った印刷が途中で中止されます。 

携帯電話で選択した写真が印刷されます。 
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咬写真の印刷設定 

標準で使用する写真の印刷設定を行うことができます。印刷設定メニューはが下の方法で開きます。 

メモリカードや USB フラッシュメモリに保をされた写真を印刷するための印刷設定メニューはが下の方法 
で開きます。 

1メインメニューから[写真]を選択し、 y ボタンを押します（与9ページ)。 

メモリカードメニューが表示されます。 

2 ▼ボタンを押して[印刷設定の変更]を選択し、ゾボタンを押します。 

3設定が終了したら、【戻る】ボタンを2回押します。 

Pic 旧 ridge 対応デジタルカメラから印刷するための印刷設定メニューはが下の方法で開きます。 

1メインメニューから[セットアップ]を選択し、 y ボタンを押します（与9ページ)。 

セットアップメニューが表示されます。 

2 ▼ボタンを押して [Pic 旧 ridge 設定の変更]を選択し、ゾボタンを押します。 

3設定が終了したら、【戻る】ボタンを押します。 

写真サイズ 

◄または►ボタンを押して写真サイズを選択します。 

写真サイズく * L > 


1枚の用紙に印刷ずる写真の数を変える 

1ページに繰り返してコピーする回数を設定します。 

1▼ボタンを押して[レイアウト]を選択します。 

2 ◄または►ボタンを押して繰り返しの回数を設定します。 

レイアウト く*1> 


用紙のサイズを変える 

給紙トレイにセットした用紙サイズを設定します。 

1▼ボタンを押して[用紙設定]を選択し、 y ボタンを押します。 
2 ◄または►ボタンを押してサイズを選択します。 

3【戻る】ボタンを押します。 

サイズ く* A 4> 


S 刷する 
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印刷品質を変える 

1▼ボタンを押して[品質]を選択します。 

2 ◄または►ボタンを押して品質を選択します。 

品質 く*自動> 


品質 

説明 

[自動] 

用紙の種類に合った最適な品質を自動的に選択 
します（標準設定)。 

搞速] 

品質よりも速度を優先して印刷します。 

[標準] 

品質と速度のバランスがよく印刷します。 

[高品質] 

写真やイラストの印刷に適しています。 


用紙の種類を変える 

給紙トレイにセットした用紙の種類を設定します。 

1▼ボタンを押して[用紙設定]を選択し、 y ボタンを押します。 
2 ◄または►ボタンを押して用紙の種類を選択します。 

種類 く*自動> 


乂モ：通常は[自動]を選択します。[自動]を選択すると本機にセットした用紙の種類を 
自動的に検出します。 
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咬写真の編集 

本機の液晶ディスプレイを見ながら写真の編集を行うことができます。が下の方法で編集画面を開きます。 

1写真を保存したメモリカード（与>20ぺージ）または USB フラッシュメモリをセットします（与>22 
ぺージ)。 

2 y ボタンを押します。 

3 ▼ボタンを押して[写真の表示と印刷]を選択し、 y ボタンを押します。 

4 ◄または►ボタンを押して編集する写真を選択し、 y ボタンを押します。 

5【メニュ ー 】ボタンを押します。 

6 [写真の編集]が選択されていることを確認し、 y ボタンを押します。 

[写真の編集]画面が開きます。 

乂モ： 本機能で編集した写真はメモリカードや USB フラッシュメモリには保をされません。 

メモリカードや USB フラッシュメモリを取り出した場合、編集したデータは失われ 
ます。 


写真の明るまを変える 

写真の明るさを設定します。 

1 [写真の編集]画面を開きます。 

2 アイコンが選択されていること確認します。 

3 ◄または►ボタンを押して明るさを設定します。スライドバーを右に移動すると暗く、左に移動す 
ると明るくなります。 


I 

I A 、 

I 

I 


写真を回転ませる 

写真を回転させるにはが下の手順で行います。 

1 [写真の編集]画面を開きます。 

2 ▼ボタンを押して「<> を選択します。 

3 ◄または►ボタンを押して [90 度右]または [90 度左]を選択し、ゾボタンを押します。 
写真が回転します。 


S 刷する 
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写真の一部を切り巧る枠を設定ずる（トリミング） 

写真の一部分を切り取って、拡大して印刷することができます。 

1[写真の編集]画面を開きます（与49ページ)。 

2 ▼ボタンを押して TO アイコンを選択します。 

3左のアイコン医^を選択し、 y ボタンを押すと切り取る枠がルさくなります。ちのアイコソ<非 I を 
選択し、ゾボタンを押すと切り取る枠が大きくなります。 

4 ▼ ボタンを押して FFI アイコンを選択します。 

5 y ボタンを押します。 

6 ボタンを押して切り取る枠の位置を選択し、 y ボタンを押します。 

赤目修整を巧5 

フラッシュを使用してデジタルカメラで人物や動物を撮景ミした場合、赤目が発生することがあります。赤 
目を修整するには、が下の手順で行います。 

1[写真の編集]画面を開きます（与49ページ)。 

2 ▼ボタンを押して@アイコンを選択します。 

3 ◄または►ボタンを押して赤目修整の[はい]を選択し、 y ボタンを押します。 

赤目が自動的に修整されます。 

乂モ：液晶ディスプレイには修整後の写真は表示されません。 
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4,2パソコンに接続して E 口刷ずる 


印刷設定（プリンタプロパティ） 

印刷設定は印刷する文書の内容に合わせて設定を変えるためのソフトウェアです。印刷設定ではタブを 
使って画面を切り替えながら印刷設定を変更します。 

ソフトウェアから印刷設定を変更した場合、設定は作成中の文書にだけ適用されます。現在の設定を[設 
定の保存]メニューで保存し、あとで使用することもできます。 


印刷設定を開くと、が下の画面が表示されます。 



[アドパンス]タブ 

[アドバンス]画面を開きます。 

巧刷品質 

巧刷品質を設定します。 

[プロファイル]メニユ ー 

現在の設定を保をしたり、保をされている設定に民した 
りします。 


用紙オプション 

用紙の種類、用紙サイズ、モノクロ印刷、フチなし印刷 
を設定します。 


部数 

印刷部数、部単位印刷、逆順で印刷の設定します。 


巧刷方向 


印刷方向を設定します。 



印刷ステータスの表示やモノクロの印刷方法を設定しま 
す。 































































































開まかた 


巧紀(曲.. 

閲 くり)… 

上まきな巧を） 

をおを巧けてな巧(直)... 


Ctrl+N 

Ctrl+0 

Ctrl+S 


人のま式り）ヘルプ(ぶ 

處、 

嚷 

I 日本語 

-1 

[•5 • 1 -6 • 1 

. 7 • 1 . 8 • 1 . 


印刷プレピューな) 
ページ設定(ぶ… 



1 ソフトウェアの[ファイル]メニューから印刷 
を実行するメニューを選択します。 

2 [ Lexmark 9300 Series ] が選択されていること 
を確認します。 

3 [プロパティ]をクリックします（ボタン名は 
ソフトウェアによって異なります）。 


-部のソフトウェアでは印刷を実行するメニューを選択したあと、が下の操作を行います。 


Windows XP 


を お I オプション I 



[ 巧刷の け キャンセル I 


1 [ Lexmark 9300 Series ] が選択されていること 
を確認します。 

2 [詳細設定]をクリックします。 

印刷設定（プリンタプロパティ）が開きます。 


Windows 2000 



1 [プリンタ設定]タブをクリックします。 

2 [ Lexmark 9300 Series ] が選択されていること 
を確認します。 
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3 [変更]をクリックします。 

印刷設定（プリンタプロパティ）が開きます。 


阿 


巧ンタ設ミのま示 

離鑛搬養 


田 


lEXfAf^ —ゥ」用まものセットちまにっ L 。調ぺる 


巧刷を）」キャンセル」巧用(が」 


タソフトウエアから文書を印刷ずる 

文書を A 4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、が下のように操作します。 

_ 1 A 4 サイズの普通紙を給紙トレイにセットしミ 

す （=>14 ぺージ )0 

2 ソフトウェアで文書を作成、または開きます 

- 3 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 

ニューを選択します。 


I 漏集を）表示が: 
巧規 (曲.. ひかり 

閒く (助.. ひか0 

上まきな巧を〉 Ctrl+s 

る前をけけ口呆巧(直)… 


ヘル ブお） 


處 嚷 


v | 1日本語 

-1 

•ら 11 . 611.7. || 

8 . 1 • 


Efl 刷プレピュー姑） 
ページ設定(ぶ… 


4 [Lexmark 9300 Series ] が選択されているこ 
を確認します。 


5 [ OK ] をクリックします（ボタン名はソフト 
ウェアによって異なります）。 


〔ブリン触ゅ曲 


巧波 
巧所 


巧な売了 
USB002 


用紙 


お祐方法を)：I自か 
ネットヮづ®…1 


3 


图 


r 猫© 
-巧(运） 




回因 


ファイルの 
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タイモリカード • USB フラッシュゾモリの文書を印刷ずる 

メモリカードや USB フラッシュメモリに保存した文書を本機の操作パネルから印刷することができます。 
が下ではメモリカードに保をされた文書ファイルを印刷する方法を説明します。 

乂モ： •本機能を使うには、本機が USB ケーブルでパソコンに接続されており、パソコンの 
電源が オ ンになっている必要があります。 

•本機能で印刷できるファイル形式は DOC 形式、 XLS 形式、 PPT 形式のみです。 

•本機と接続したパソコンに巧刷する文書のファイル形式をサポートするソフトウェア 
(Microsoft Office ) がインストールされている必要があります。ソフトウェアがイン 
ストールされていない場合は、文書を巧刷することができません。 

•文書のファイル名が日本語の場合、本機は文書を印刷することができません。ファイ 
ル名には英数字をご使用ください。 



1用紙を給紙トレイにセットします（与 14 ペー 
ジ)。 


2文書を保存したメモリカードをセットします 
(与20 ぺージ）。 

3 メインメニューから[ファイル印刷]を選択し 
ます （与>9ページ)。 

乂モ： メモリカードや USB フラッシュメモ 
リに印刷可能な文書力 《 保ちされていな 
い場合は[ファイル印刷]は選択でき 
ません。 


4用紙サイズや印刷品質を設定する場合は、 y ボ 
タンを押します。 

5設定を変更したら【戻る】ボタンを押します。 

6【スタート】ボタンを押します。 

印刷可能な文書のファイル名が表示されます。 

7 ▼ボタンを押し、印刷する文書のファイル名 
を選択します。 

8【スタート】ボタンを押します。 

文書が印刷されます。 
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タホームページを巧刷ずる 


Lexmark ツールバー 

Lexmark ツールバーは Internet Explorer で開いたホームぺージを用紙の幅に合わせて、きれいに印刷する 
ためのソフトウェアです。ここではホームページを A 4 サイズの普通紙に印刷する方法を説明します。 


应 

ファイ 

〇 


レの漏集を）ま5 

戻る〇 占] 


パが I を) aboutblank 


M わ就:入り(直）ツ-ルのヘルブお） 

凶 叩/'-， おま 带わ ちじ入。 げガ .ィア が 


Lexm * vrk ， En 刷：函惜お因高速图モノ加团テキストのみ 因 画な 回プレむ- 


て 


[ Lexmark ] ボタン 

巧刷設定やツールバーの設定を行います。 

[標準]ボタン 

ホームページを標準品質で印刷します。 

[高速]ボタン 

速度を優先してホームページを印刷します。 

[プレビユ ー] ボタン 

ホームページの印刷結果を画面に表示します。 

[画像]ボタン 

ホームぺージの画像を Lexmark かんたんフォトプリン 
卜で開きます。 

乂モ： 初期設定では 200 x 200 ピクセルが上 
の大きさの画像が自動的に選択されま 
す。 


[テキストのみ]ボタン 

ホームページの文字だけを印刷します。画像の部分は空 
白になります。 

[モノクロ]ボタン 

モノクロ（白黒）で巧刷します。 


ホームぺージを印刷ずる 


乃イルの慮まの表示がも'ちに入口曲，トルのヘルプが 

〇;: - 〇 因 因 ろぶな ま ホ ゎをじ入。 げ メディァが 0’ 

ァドレス ⑩货 aboutblank 

LEXNVRK，_E(] 刷：〔函おおI函亩娃_画モノ加因テキストのみ_ 因 面を_回プレむ-_ 


r 


1 A 4 サイズの普通紙を給紙トレイにセットしま 
す（与 M 4ぺージ )0 

2 Inernet Explorer で印刷するホームぺージを開 
きます。 

3 [標準]をクリックします。 

ホームページが A 4 サイズの幅に合わせて印刷 
されます。 

乂モ： A 4 サイズの用紙が外を使用する場合 
は、 [ LEXMARK ] をクリックし 
[ページ設定]で用紙サイズを変更し 
ます。 
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• J 写真を印刷ずる 

ここでは本機に付属のソフトウェア Lexmark AIO ナビと Lexmark かんたんフォトプリントを使って写真を 
印刷する方法を説明します。 


Lexmark かんたんフオトプリント 


Lexmark かんたんフォトプリントでは、選択した写真を希望する写真サイズと枚数で簡単に印刷すること 
ができます。 Lexmark かんたんフォトプリントを開くと、が下の画面が表示されます。 



[写真のサイズ] 

巧刷する写真の大きさを選択します。 

[ EP 刷ずる用紙のサイズ] 

写真を印刷する用紙のサイズを選択します。 

[る写真の巧刷枚数] 

選択した各写真の印刷枚数を選択します。 

[ EP 刷]ボタン 

現在の設定で巧刷を開始します。 

[プレビュー]ボタン 

どのよラに印刷されるかを表示します。 


[編集]ボタン 

選択した写真の編集を行います。 

[基本設定]ボタン 

印刷の基本設定を行います。 


写真を印刷ずる 



1 フォトぺーパー/光沢紙を給紙トレイにセット 
します（与>16ページ)。 

2 Lexmark AIO ナビを開きます（与^ 36ぺージ)〇 

3 [保を済み画像]タブをクリックします。 

保をされた写真が表示されます。 

乂モ：別のフォルダの写真を表示する場合 
は、[フォルダの変更]をクリック 
し、フォルダを選択します。 

4印刷する写真をクリックしてチェックマークを 
付けます。 

乂モ：複数の写真を選択する場合は < Ctrl > 

キーを押しながらクリックします。 


5 [次へ]をクリックします。 
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Lexmark かんたんフオトプリントが開きます。 


LEXM 拜 


應 圏’ 

Dh 



— 

が 刷に 化 9 な 用 ft のな篇： 1 



6 印刷する写真のサイズを選択します。 

7給紙トレイにセットした用紙のサイズを選択し 
ます。 

乂モ：写真のサイズと用紙のサイズの組み 
合わせによって、1ページに巧刷で 
きる写真の枚数が異なります。 

8 印刷する写真の枚数を選択します。 

9 [印刷]をクリックします。 


選択された写真が印刷されます。 


S 刷する 
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FAX ずる 



5,1本機のみで FAX ずる 

•) FAX を設定ずる 

ここでは本機の FAX 設定を行います。本機と電話回線との接続方法については『セットアップガイド』を 
ご覧ください。 

発信元 FAX 番号-発信者名-回線の種類を設定ずる 

1メインメニューから [ FAX ] を選択し、 y ボタンを押します（与9ぺージ)。 

2 ▼ボタンを押して [ FAX 設定]を選択し、 y ボタンを押します。 

3 ▼ボタンを押して[ダイヤルと送信]を選択し、 y ボタンを押します。 

4 [発信元 FAX 番号]に本機で使用する FAX 番号を入力します。 

5 ▼ボタンを押して[発信者名]を選択し、名前を入力します。 

6 ▼ボタンを押して[回線の種類]を選択します。 

7 ◄または►ボタンを押してお使いの電話回線の種類を選択します。 

乂モ：[パルス]はダイヤルした時に[ジジジ…]という音がします。[タッチ!ン]は 

プッシュホン回線と言い、ダイヤルした時に[ピッポ]と音がします。ダイヤルの音 
で区別できない場合は電話サービス会社にお問い合わせください。 

8 【戻る】ボタンを押すと設定が保をされます。 


受信方法を設定ずる 

本機と電話回線との接続方法で、受信方法の設定は異なります。が下のいずれかの受信方法を設定します。 

電話機といっしよに使用ずる場合 

電話機の留守番電話機能を使用する場合は、留守番電話機能が先に応答するように本機の設定を変更しま 
す。ここでは呼出音が3回なったあと電話機が応答する場合の本機の設定を説明します。 

1電話機の設定が呼出音が3回なったあと応答することを確認します。詳しくは電話機の取扱説明書を 
参照してください。 

2 メインメニューから [ FAX ] を選択し、 y ボタンを押します（与9ぺージ)。 

3 ▼ボタンを押し、[自動受信]を選択します。 

4 ◄または►ボタンを押して[オン]を選択します。 

5 ▼ボタンを押して [ FAX 設定]を選択し、 y ボタンを押します。 

6 ▼ボタンを押し、[着信音と自動受信]を選択し、ゾボタンを押します。 

7 ▼ボタンを押し、[呼出音の回数]を選択します。 

8 ◄または►ボタンを押して [5] を選択します。 

9【戻る】ボタンを押すと設定が保をされます。 

電話が着信すると呼出音が3回なったあと電話機の留守番機能が応答します。着信が FAX の場合は 
本機が FAX を受信します。着信が音声の場合は電話機が応答します。 
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FAX 専用の電話回線を使用ずる場合 

1メインメニューから [ FAX ] を選択し、 y ボタンを押します（与9ぺージ)。 

2 ▼ボタンを押し、[自動受信]を選択します。 

3 ◄または►ボタンを押して[オン]を選択します。 

4【戻る】ボタンを押すと設定が保存されます。 

電話が着信すると常に本機が応答します。着信が FAX の場合は自動的に FAX を受信し、着信が音声 
の場合は何も行いません。 

パソコンのモデムといっしよに使用ずる場合 

1メインメニューから [ FAX ] を選択し、 y ボタンを押します（与9ぺージ)。 

2 ▼ボタンを押し、[自動受信]を選択します。 

3 ◄または►ボタンを押して[オン]を選択します。 

4【戻る】ボタンを押すと設定が保をされます。 

電話が着信すると常に本機が応答します。着信が FAX の場合は自動的に FAX を受信し、着信が音声 
の場合は何も行いません。パソコンのモデムからダイヤルする場合も本機は何も行いません。 


FAX する 
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咬 FAX を送信ずる 


送信先の FAX 番号を入力ずる 

が下のいずれかの方法で FAX 番号を入力することができます。 

直接入力ずる場合 

1メインメニューから [ FAX ] を選択し、 y ボタンを押します（与9ぺージ)。 

2テンキーを使用して送信する FAX 番号を入力します。 

ダイヤル履歴から入力ずる場合 

FAX を送信したことがある送信先の場合、ダイヤル履歴から入力することができます。 

1メインメニューから [ FAX ] を選択し、 y ボタンを押します（与9ぺージ)。 

2 ▼ボタンを押して[ダイヤル履歴]を選択し、ゾボタンを押します。 

3 ▲または▼ボタンを押して、送信先の FAX 番号を選択し、 y ボタンを押します。 

4手順3を繰り返し、すべての送信先を入力します。 

アドレス帳から入力ずる場合 

アドレス帳に FAX 番号を登録（与>63ページ）しておくと、簡単に FAX を送信することができます。 
1メインメニューから [ FAX ] を選択し、 y ボタンを押します（与9ページ)。 

2 ▼ボタンを押して[アドレス帳]を選択し、 y ボタンを押します。 

3 [名前の検索]または [ FAX 番号の表示]を選択し、 y ボタンを押します。 

4送信先の名前または FAX 番号を選択し、 y ボタンを押します。 

5手順4を繰り返し、すべての送信先を入力します。 
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原稿をスキヤンして送信ずる 

FAX を送信する前に、『セットアップガイド』を参照して日付、時刻が正しく設定されていることを確認し 
ます。また FAX の設定（与58ページ）が正しく設定されていることも確認します。 

乂モ： FAX の送信が失敗した場合は送信結果レポートが印刷されます。送信毎にレポート 
を巧刷したい場合は FAX メニューの「送信結果」を変更します（与>89ページ)。 


原稿台を使用ずる場合 

1 FAX したい原稿を原稿台にセットします（与18ぺージ)。 

2 メインメニューから [ FAX ] を選択し、ゾボタンを押します（与9ぺージ)。 
3送信先の FAX 番号を入力します（与60ページ)。 

4【スタート】ボタンを押します。 


回 


回 

CZD 


【スタート】ボタン 


M 


CIDGDCZD 

I 4 II S if 61 
I 7 H 8 II 9 I 

^ CZD CZD CZD 



の 


テンキー 


5液晶ディスプレイに[他に原稿がありますか？]と表示されていること確認します。 

6 ◄または►ボタンを押して[はい]を選択し、 y ボタンを押します。 

7次の原稿を原稿台にセットして y ボタンを押します。 

8 すべての原稿を取り込んだら、◄または►ボタンを押して[いいえ]を選択し、 y ボタンを押しま 
す。 

FAX の送信が開始されます。 


ADF (自動原稿送り装置）を使用ずる場合 

1 FAX したい原稿を ADF (自動原稿送り装置）にセットします（与>19ぺージ)。 
2 メインメニューから [ FAX ] を選択し、 y ボタンを押します（与9ページ)。 

3送信先の FAX 番号を入力します（与60ページ)。 

4【スタート】ボタンを押します。 


ADF (自動原稿送り装置）で原稿が取り込まれたあと、 FAX の送信が開始されます。 








咬 FAX を受信ずる 

FAX を送信する前に、『セットアップガイド』を参照して日付、時刻が正しく設定されていることを確認し 
ます。また FAX の設定（与58ページ）が正しく設定されていることも確認します。 


自動で受信ずる（自動受信モード） 

[自動受信]の設定がオンの場合は、自動受信モードになります。 

設定した回数だけ着信音がなったあとで本機の自動受信モードが動作し、自動的に FAX を受信します。 
FAX の受信が始まると液晶ディスプレイに[受信中のページ]のメッセージが表示されます。 

乂モ：本機が自動受信を開始する前に接続されている電話機の受話器を取った場合は手動受 
信モードとして動作します。 


手動で受信ずる（手動受信モード） 

[自動受信]の設定がオフの場合は、手動受信モードになります。 

着信音がなって液晶ディスプレイに[着信手動で応答するには*がを押す。]のメッセージが表示された 
ら、テンキーの【*】【9】【*】を)頃に押します。 

FAX を受信します。 

乂モ：手動受信モードではテンキーか本機に接続している電話機で【*】【9】【*】を順に 
押さないと FAX 受信は開始されません。 
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咬アドレス帳を使ラ 

相手先の FAX 番号をアドレス帳01〜99に登録することができます。アドレス帳の番号によってが下のよ 
うな機能が利用できます。 

• アドレス帳01〜89にはそれぞれ1つの FAX 番号が登録できます。 

• アドレス帳90〜99はグループ FAX として1グループ最大30件までの FAX 番号を登録することが 
できます。 

FAX 番号を登録ずる 

1メインメニューから [ FAX ] を選択し、 y ボタンを押します（与9ページ)。 

2 ▼ボタンを押して[アドレス帳]を選択し、 y ボタンを押します。 

3 ▼ボタンを押して[送信先の登録]を選択し、 y ボタンを押します。 

4名前を入力します。 

乂モ： 名前は入力しなくてもかまいません。 

5 ▼ボタンを押します。 

6 FAX 番号を入力します。 

7原る】ボタンを押すと新しい FAX 番号が保をされます。 

FAX 番号を編集-削除ずる 

1メインメニューから [ FAX ] を選択し、 y ボタンを押します（与9ページ)。 

2 ▼ボタンを押して[アドレス帳]を選択し、 y ボタンを押します。 

3 [名前の検索]または [FAX 番号の表示]を選択し、ゾボタンを押します。 

4編集•削除したい名前または FAX 番号を選択して【メニュー】ボタンを押します。 

5編集する場合は【キャンセル】ボタンを押してから編集する項目を入力しなおし、【戻る】ボタンを 
押します。 

6削除する場合は[登録を削除]を選択し、ゾボタンを押します。 

7液晶ディスプレイで[はい]が選択されてるのを確認し、ゾボタンを押します。 

FAX 番号をグループとして登録ずる 

複数の送信先をグループとして登録しておくと、グループに FAX を送信する場合に便利です。 

1メインメニューから [ FAX ] を選択し、 y ボタンを押します（与9ページ)。 

2 ▼ボタンを押して[アドレス帳]を選択します。 

3 y ボタンを押します。 

4 ▼ボタンを押し、[グループの登録]を選択します。 

5 y ボタンを押します。 


FAX する 
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6 名前（グループ名）を入力します。 

乂モ：グループ名は入力しなくてもかまいません。 

7 ▼ボタンを押します。 

8 FAX 番号を入力します。 

9さらに別の FAX 番号を入力する場合は ▼ ボタンを押します。 

10 FAX 番号を入力します。 

11すべての FAX 番号を入力したら【戻る】ボタンを押します。 

12 FAX 番号グループが保をされます。 

グループを編集ずる 

1メインメニユーから [ FAX ] を選択し、ゾボタンを押します（与9ぺージ)。 

2 ▼ボタンを押して[アドレス帳]を選択し、 y ボタンを押します。 

3 [グループ検索]を選択し、ゾボタンを押します。 

4編集したいグループを選択して【メニユー】ボタンを押します。 

5名前（グループ名）を編集します。 

6 ▼ボタンを押します。 
f FAX 番号を編集します。 

乂モ： FAX 番号をグループから削除する場合は【キャンセル】ボタンを押して表示された 
番号を消去します。 

8さらに別の FAX 番号を編集する場合は▼ボタンを押し、表示された FAX 番号を編集します。 
9編集が終了したら【戻る】ボタンを押します。 


グループを削除ずる 

1メインメニユーから [ FAX ] を選択し、 y ボタンを押します（与9ページ)。 

2 ▼ボタンを押して[アドレス帳]を選択し、 y ボタンを押します。 

3 [グループ検索]を選択し、ゾボタンを押します。 

4削除したいグループを選択して【メニユー】ボタンを押します。 

5 ▼ボタンを押して[登録を削除]を選択し、 y ボタンを押します。 

6液晶ディスプレイに[はい]が選択されてるのを確認し、ゾボタンを押します。 
グループが 削除されます。 
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^ 便利な機能を使ラ 


FAX 設定と履歴を印刷ずる 

FAX 設定や送受信の履歴などを印刷することができます。が下のレポートが利用できます。 


名称 

内容 

送信履歴 

過去に送信した FAX の日付、時刻、送信先、送信結 
果を印刷します。 

受信履歴 

過去に受信した FAX の日付、時刻、発信元、受信結 
果を印刷します。 

通信管理履歴 

過去に送受信した FAX の日付、時刻、送信先/発信 
元、送信結果を印刷します。 

アドレス帳 

アドレス帳に登録されている FAX 番号を印刷します。 

設定リス h 

現在の FAX 設定を印刷します。 


履歴を印刷ずる 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙トレイにセットします（与14ページ)。 

2 メインメニューから [ FAX ] を選択し、 y ボタンを押します（与9ぺージ)。 

3 ▼ボタンを押して [ FAX 設定]を選択し、ゾボタンを押します。 

4 ▼ボタンを押して[履歴と送信結果]を選択し、ゾボタンを押します。 

5 ▼ボタンを押して印刷したい履歴レポートを選択し、ゾボタンを押します。 

履歴レポートが印刷されます。 

アドレス帳を印刷ずる 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙トレイにセットします（与14ページ)。 

2 メインメニューから [ FAX ] を選択し、 y ボタンを押します（与9ぺージ)。 

3 ▼ボタンを押して[アドレス帳]を選択し、 y ボタンを押します。 

4 ▼ボタンを押して[リスト印刷]を選択し、 y ボタンを押します。 

アドレス帳が印刷されます。 

設定リストを印刷ずる 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙トレイにセットします（与14ページ)。 

2 メインメニューから[セットアップ]を選択し、ゾボタンを押します（与9ページ)。 

3 ▼ボタンを押して[設定リストの印刷]を選択し、 y ボタンを押します。 

設定リストが印刷されます。 


FAX する 
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オンフックダイルを使う 

相手先と通話したあとでそのまま FAX を送信する場合や音声ガイドに従ってメニューを選択して FAX 送信 
をする場合に便利です。 

1 FAX したい原稿をセットします（=>18ぺージ)。 

2 メインメニューから [ FAX ] を選択し、 y ボタンを押します（与9ぺージ)。 

3 ▼ボタンを押し、[オンフック]を選択し、 y ボタンを押します。 

4送信先の FAX 番号を入力します（与60ページ)。 

送信先に電話がかかります。通話や必要な操作を行うことができます。 

5相手先の FAX 受信の準備が終了したら【スタート】ボタンを押します。 

FAX が送信されます。 
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5,2パソコンに接続して FAX ずる 


Lexmark FAX ナビ 

Lexmark FAX ナビを使うと Lexmark 9300 Series 本体に保をされている FAX の設定をパソコンから簡単に 
変更したり、お使いのソフトウェアで作成した文書ファイルを FAX で送信することができます。 

乂モ： インターネット経由で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS から 
も使用できません。アナログ回線をご利用ください。 


Lexmark FAX ナビを開くと、が下の画面が表示されます。 


[新規 FAX の送信] 

新規 FAX を送信するための設定 
画面が開きます。 


[ FAX のプロパテイ] 

本機で設定される短縮ダイヤルの設定や 



[アドレス帳] 

Windows 付属のアドレス帳を編集 
します。アドレス帳の FAX 香号は 
短縮ダイヤルにコピーできます。 


[FAX ログの表示] 

送信した FAX の結果を一覧 
表示する画面を開きます。 


[管理レポートの表示] 

送信した FAX のプレ 
ビューを表示-印刷する 
画面を開きます。 


リダイヤル 

未送信の FAX をリ 
ダイヤルします。 

表示 

送信した FAX の内 
容を表示します。 

Ell 刷 

送信した FAX の内 
容を印刷します。 

変更 

未送信の FAX 内容 
を編集します。 

削除 

FAX ログから FAX 
を削除します。 


開きかた 


[スタート]一[すべてのプログラム] ( OS によつ 
ては[プログラム]) 一 [Lexmark 9300 Series ] 一 
[ FAX ナビ]の順にクリックします。 



FAX する 
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がつ トウエアから直接送信ずる 


ソフトウエアで作成した文書を用紙に印刷せずに直接 FAX で送信することができます。 


fOmsM 据をのま示が巧入のま式に）ヘルブ祖） 
巧視(が... Ctrl+N 

間くり)... ひか0 

上まきな巧を） ひ H+S 

をがを巧けてな巧化)… 


處 嚷 


v| I 日本語 


• 5，1.6，1.7 •い 

8.1. 


巧刷プレむ一 



1 ソフトウェアで文書を作成します。 

2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 


3 [Fax Lexmark 9300 Series ] が選択されている 
ことを確認します。 

4 [ OK ] をクリックします（ボタン名はソフト 
ウェアによって異なります）。 

FAX 送信の手順を案内する画面が開きます。 

乂モ：所在地情報の設定画面が表示される 
場合は、画面に従って設定します。 



5 送信先情報を入力します。 
6 [次へ]をクリックします。 



7 送付状を添付する場合は添付状の種類を選択 
し、メッセージを入力します。添付しない場合 
は[添付しない]を選択します。 

8 [次へ]をクリックします。 



9 FAX に別の文書を添付する場合は[ドキュメン 
卜の場所]をクリックします。 

10 スキャナから原稿をさらに取り込む場合は[取 
り込み]をクリックします。 

11 [次へ]をクリックします。 



12 


13 


送信時刻を設定します。 


[送信]をクリックします。 

乂モ：所在地情報の設定画面が表示される 
場合は、画面に従って設定します。 
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スキヤンずる 


6,1操作パネルからスキヤンずる 


ここでは本機の操作パネルを使ってスキャンする方法を説明します。付属のソフトウェアがインストール 
されたパソコンと本機が USB ケーブル、または無線 LAN で接続されていることを確認してください。 


ここではスキヤンした画像データをファイルとしてパソコンに保をする方法を説明します。 



1 メインメニューから[スキヤン]を選択します 
(=> 9ページ）。 

2 y ボタンを押します。 

本機が無線 LAN などのネットワークに接続さ 
れている場合はスキヤン先パソコンのリストが 
表示されます。 USB ケーブルでパソコンに接続 
している場合は手順5に進みます。 

3 ▼ボタンを押してスキヤン先のパソコンを選 
択します。 


乂モ： USB ケーブルで接続したパソコンは 
[ホスト PC ( USB )] と表示されま 
す。ネットワークで接続されている 
パソコンはセットアップの時に入力 
した名前が表示されます。詳しくは 
『セットアップガイド』を参照する 
力、、パソコンの担当者にお問い合わ 
せください。 



4 y ボタンを押します。 

パソコンからスキヤン先のソフトウエアのリス 
卜がダウンロードされます。しばらくお待ちく 
ださい。 

5 ◄または►ボタンを押して[スキヤン先]に 
[ファイル]を選択します。 

6 他の設定を変える場合は【メニュー】ボタンを 
押して設定を変更します。 

7液晶ディスプレイにプレビューを表示する場合 
は y ボタンを押します。 

8 【スタート】ボタンを押します。 

9パソコンの画面に[名前を付けて保存]が表示 
されます。名前を入力します。 

10 [保を]をクリックします。 









































6,2パソコンからスキヤンずる 

ここでは Lexmark 9300 Series を使ってスキヤンする方法を説明します。本機に付属のソフトウェア 
Lexmark AIO ナビを使って、いろいろなスキヤンを簡単に行うことができます。 

乂モ：本機とパソコンが無線 LAN で接続されている場合はパソコンからスキヤンすること 
はできません。操作パネルからスキヤンしてください（与69ページ)。 


Lexmark AIO ナビ 

Lexmark AIO ナビでは、プレビュー枠で画像を確認しながら、スキャン設定を変更したり、ツールを使用 
して、スキヤンした画像をテキストデータにしたり、 E メールに添付して送ったりすることができます。 


Lexmark AIO ナビを開くと、が下の画面が表示されます。 



[保存済み画像]タブ 

すでに保ちしてある画像を操作する場合に利用し 
ます。 


[ヘルプ] 

詳しい方法を説明しているヘルプを開きます。 

[プレビュー]ボタン 

スキヤンする原稿を仮スキヤンします。 

スキヤン乂ニュー（与74ぺージ） 

画像の取り込み先を選択して[スキヤン]をク 
リツクします。 

原稿の種類、スキャン解像度を指定することもで 
きます。 


[ッール] 

メニューをクリックすると、タスク実行の手順が 
表示されます。 

プレビュー枠 


•[プレビユ ー] ボタンで仮スキヤンした原稿の画 
像を表示します。 

• Lexmark AIO ナビの操作手順を表示します。 


開きかた 



1 Lexmark ビジネスセンターを開きます（=>24 
ぺージ）。 


2 [スキヤン]をクリックします。 
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み写真をスキャンずる 

文書や写真など原稿をスキャンする場合は、が下のように操作します。が下では例として、カラー写真を 
付属の Lexmark フォトエディタに取り込む方法を説明します。 

1カラー写真を原稿台にセットします（与>18 
ぺージ)。 

2 Lexmark AIO ナビを開きます（与70ぺージ)〇 

3 [プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠に画像が表示されます。 

4画像の取り込み先に [ Lexmark フォトエディ 
夕]を選択します。 

0 [スキャン]をクリックします。 

Lexmark フオトエディタに写真の画像が取り込 
まれます。 


乂モ：画像の取り込み先に関する詳しい説 
明はソフトウェアに付属の 『ヘルプ』 
を参照してください。 




スキヤンする 
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• J スキヤンしてテキストに変換ずる 


スキヤンした文字原稿をテキストに変換することができます。 

乂モ： •本製品は、複数ページの原稿のテキスト変換には対応しておりません。また、乂下の 
よラな種類の原稿の場合は、テキストデータへの変換がラまく行われないことがあり 
ます。 


•いろいろなサイズや種類の文字が使用されている 


•文字にアンダーラインや背景色が使用されている 
• 原稿は原稿台のフチに合わせてまっすぐにセットします。原稿が曲がってセットされ 
ていると、テキストデータに正確に変換されない場合があります。 

• 英文の原稿をテキストに変換する場合は 、 ABBY FineReader 6.0 Sprint をお使いくだ 

さし、。 



1 原稿を原稿台にセットします（与>13ぺージ)。 

2 Lexmark ビジネスセンターを開きます（与 M5 
ぺージ)。 

3 [原稿の取り込みとテキストに変換]をクリツ 
クします。 



4 [プレビュー]をクリックします。 

取り込まれた原稿がプレビュー枠に表示されま 
す。 


5 テキスト編集ソフトウェアを選択します。 

6 [送信]をクリックします。 

画像データがテキストに変換されて、選択した 
ソフトウ: L アに表示されます。 

変換したデータはテキスト形式で保存すること 
ができます。 
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原稿に画像が含まれる場合の画像の表示について 

原稿にグラフや写真などの画像が含まれている場合は、選択したテキスト編集ソフトウェアによって画 
像の表示は異なります。 


変換後、文字だけが表示まれる 
ソフトウェアの例 

変換後、画像も表示まれる 
ソフトウェアの例 

[メモ帳] 

[ワードパッド] 

[Microsoft Word ] 


乂モ：お使いのパソコンに Microsoft Word がインストールされている場合のみ、スキヤン 
先に名前が表示されます。 



みスキャン設定 

Lexmark AIO ナビのスキャンメニユーからスキャン設定を変更します。 

乂モ：詳しい説明はソフトウェアに付属の 『ヘルプ』 を参照してくださし、。 


が 下の設定をすることができます。 

-画像の取り込み先 

スキャンした結果の取り込み先を 
選択します。 

何をスキャンしまずか？ 

. [カラー写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的に切り 
取って カラーで スキヤンします。 

. [モノクロ写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的に切り 
取ってモノクロ（白黒）でスキャンします。 
• [カラー文書] 

原稿をそのままカラーでスキャンします。 

• [モノクロ文書] 

原稿をそのままモノクロ（白黒）でスキャ 
ンします。 

スキャン解像度 

• [72dpi] (画面/ホームページ表示用） 

•[150dpi] 

• に 00dpi] 

• [300dpi] 


スキャン設定の詳細を表示 
(与75ぺージ） 

ツール乂ニューを表示 
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スキヤン設定の詳細 

Lexmark AIO ナビのスキャンメニューで[スキャン設定の詳細を表示]をクリックします（与^ 74ページ)。 





[スキャン]タブ 

が下の設定を行います。 

• カラーモード 
• スキャン解像度 
• 自動トリミング 
• スキャン範囲 

• OCR ソフトウェアの起動 

• 複数ページの原稿のスキャン 
• デフオルトの取り込み先のソフトウェアの変更 
•取り込み先のリストにソフトウェアを追加 

• FAX ドライバ 
•光学スキャン 


[画像補正]タブ 

が下を調整します。 
• 画像の傾き 
• 画像のシャープさ 
• 明るさ 
• ガンマ補正 


[パターン補正]タブ 

が下の設定を行います。 

• パターンの追加 

•モアレ（網目状の陰影）除去 

•背景ノイズの調整 


乂モ： 設定を変更して [0 K ] をクリックす 
ると、スキャンメニユーの[何をス 
キャンしますか？]と[スキャン解 
像度の選択]の欄に[詳細設定]と 
表示されます。 


















































E 


乂ンテナンス 


この章では Lexmark 9300 Series のメンテナンスについて説明します。本機に付属のソフトウェア 
Lexmark ソリユーシヨンナビを使うとメンテナンスのいろいろな方法を調べることができます。 

Lexmark ソリユーシヨンナビ 

Lexmark ソリューシヨンナビを開くと、が下の画面が表示されます。 



Lexmark 9300 


Lexmark ソ リュー シ 3 ンナビ 
本が品をま巧するためのテたパを姑介します。 

現なのが悠 
華《完了 


インクレへ％: 

45 - カラー - 


も 

トトリ.がの;'主女: 1古終了 


w — 

個人 I 语郎巧話ち針へのリンク 


[メイン] 

Lexmark ロゴをクリックすると、この画面に戻ります。 

[操作の方法] 

印刷、スキヤン、コピーの方法を表示します。 

[トラブルシューテイングのご案内] 

トラブルを解決するためのヘルプを表示します。 


現在のが態 

本機の状態を表示します。 

インクレベル 

カートリツジのインク残量を表示します。 

[ヘルプ]ボタン 

詳しい操作方法を説明している画面を開きます。 

レ(ンテナンス] 

カートリツジのメンテナンスを行うことができます。 

[サポート] 

Lexmark に問い合わせる方法を表示します。 

[アドパンス] 

ソフトウェアオプションの変更をしたり、プリンタの 
共有方法を表示します。 


開きかた 


[すべてのプログラム] (OS によっては[プロ 
グラム]) 一 [Lexmark 9300 Series] 一 
[Lexmark ソリューションナビ]の)頃にクリツ 
クします。 

Lexmark ソリューシヨンナビが開きます。 
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7,1本機のメンテナンス 

•) 原稿台の清掃 

原稿台や原稿カバーがミちれていると、コピーやスキャンをした場合にミちれとなって写ります。原稿台と原 
稿カバーは定期的に拭いてください。また、コピーやスキャンをする原稿は、表面のインクなどが完全に 
乾いてから原稿台にセツトします。 

が下の手順で原稿台のミちれをふき取ります。 


原稿カバー 


原稿台 



1原稿カバーを開きます。 

2 原稿台と ADF (自動原稿送り装置）にある原稿 
をすベて取り除きます。 

3 0 A 用のクリーニングクロスまたはめるま湯で 
湿らせた清潔な布で、原稿台を隅から隅までふ 
きます。 

4 布のきれいな箇所で原稿カバーを隅から隅まで 
ふきます。 

5 原稿カバーと原稿台が乾いてから、原稿カバー 
を閉じます。 

A を意原稿台に直接洗剤などをかけないよ 
ラにしてください。 


A ローラーの 清掃 


インクジ卫ット用が外の官製八ガキを使用すると、ローラーが巧れて用紙がすべりやすくなります。用紙 
がすべるようであればが下の手順に従ってローラーを清掃します。 



1市販のクリーニングシートを準備します。 

2 クリーニングシートの保護紙をはがします。 

3 本機の電源をオンにします。 

4 クリーニングシートの粘着面を上に向けて、給 
紙トレイにセットします （=>14 ぺージ)。 

乂モ：クリーニングシートの粘着面は必ず 
上に向けてセットします。下向きに 
セットした場合、トラブルの原因に 
なります。 

5 メインメニューから[写真]を選択し、 y ボタ 
ンを押します（与9ページ)。 

6 y を約5秒間押したあと、離します。クリー 
ニングシートが送り込まれます。 

7 もう一度、 y を約5秒間押します。クリーニン 
グシートが排紙されます。 


が上で本体内部のローラー清掃が終了しまし 
た。 

















7,2力ートリツジの乂ンテナンス 


カートリツジの取り付けまたは交換 
ステップ1カートリッジを巧り外ず 


1 本機の電源をオンにします。 



2 本機が使用中でないことを確認し、メンテナン 
スカバーを 開きます。 

メンテナンス カバーを 開く とカー トリ ツジ ホル 
ダーが自動的に中央の取り付け位置に移動し 
ます。 



3 ロックレバーを手前に倒し、カートリッジ固定 
カバーを開きます。 



4 取り付けられているカートリツジを取り外しま 
す。 

両方のカートリッジを取り外す場合は、もう一 
方のホルダーについて手順3と手順4を繰り返 
します。 


乂モ：フォトカートリッジにはカートリッ 
ジ保管用ホルダーが同捆されていま 
す。保管用ホルダーは、カートリッ 
ジを一時的に本機から取り外した場 
合に、カートリッジの保管に利用し 
ます。 
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ステップ 2 カートリッジを巧り付ける 



1 A 4 サイズの普通紙がセットされていることを 
確認します（与 14 ページ)。 

2テープの先端をつまんでプリントヘッドの金属 
面を保護しているテープをはがします。 

之もを意金属の接触面に手を触れたり、金属 
部分をはがしたりしないでください。 

乂モ：テープをはがしていない場合は印刷 
できません。必ず取り除いてくだ 
さい。 

3カラーカートリッジをち側のホルダーにセット 
します。ブラックまたはフォトカートリッジ 
は、左側のホルダーにセツトします。 


4固定カバーを手前に押さえて、しっかりと閉じ 
ます 


5 メンテナンスカバーをゆつくりと閉じます。 

/1\を意メンテナンスカバーで手をはさまな 
いよラに気をつけてゆっくり閉じて 
くださし、。 


メンテナンスカバーを閑じるとプリントヘッド 
調整パターンが印刷され、自動的にプリント 
へッドの調整がされます。 


メ；\テナンス 
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•) 印刷品質の改善 


印刷品質を改善するにはが下の手順でメンテナンスを行います。 


ステップ1プリントヘッドの位置を調整をずる 


が下では操作パネルからプリントへッドの調整する方法を説明します。プリントへッドの調整は Lexmark 
ソリューションナビ（与>76ページ）から行うこともできます。 



1 A4 サイズの普通紙をセットされていることを 
確認します（与14ページ)。 

2 メインメニューから[メンテナンス]を選択 
し、 y ボタンを押します（与>9ページ)。 

3 ▼ボタンを押して[プリントヘッド調整]を 
選択し、 y ボタンを押します。 

プリントヘッド調整パターンが印刷され、自動 
的にプリントヘッドの調整がされます。印刷結 
果が改善されない場合は次の「ノズルを清掃す 
る」に進みます。 


ステップ2 ノズルを清掃ずる 

が下では操作パネルからノズルを清掃する方法を説明します。ノズルの清掃は Lexmark ソリユーシヨンナ 
ビ（与76ページ）から行うこともできます。 


1 A4 サイズの普通紙をセットされていることを 
確認します（与14ページ)。 

2 メインメニューから[メンテナンス]を選択 
し、 y ボタンを押します（与>9ページ)。 

3 ▼ボタンを押して[ノズル清掃]を選択し、 
y ボタンを押します。 

ノズル清掃ノ くターンが印刷されます。 

4 ノズルを清掃しても印刷品質が改善しない場合 
は、ノズルの清掃をあと2回繰り返します。 

5 ノズルの清掃を2回繰り返しても印刷結果が改 
善されない場合は、次の「カートリッジの清 
掃」に進みます。 
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ステップ 3 カー h リッジの清掃 


カートリツジのノズルと接触面に付着したインクをふき取ると印刷結果を改善することができます。 




接触面 


ノズルのふき取り 

1 本機からカートリッジを取り外します（与78 
ぺージ)。 

2 清潔な布をめるま湯で湿らせます。 

3 テーブルなどの平らな場所に布を置きます。 

4 カートリッジのノズルを布に3秒間ほど押しあ 
てます。 

5 図に示す向きにゆっくりとカートリッジを動か 
し、ノズルをふきます。 

6 布のミちれていないところを使用してもう一度、 
手順4と手順5を繰り返します。 

次に接触面のふき取りを行います。 

接触面のふき取り 

1 布の巧れていないところを接触面に3秒間ほど 
押しあてたあと、図に示す向きにそっとふきま 
す。 

2 布の巧れていないところを使用してもう一度、 
手順1を繰り返します。 

3 ふいた部分が乾燥するのを待ちます。 

4 カートリッジを本機に取り付けます（与>79 
ぺージ)。 

5 ノズルを清掃します （与^ 80 ページ)。 

6 文書を印刷し、印刷品質が改善されたか確認し 
ます。 


印刷品質が改善されない場合は、新しいカート 
リッジに交換してください。 




7,3力ートリッジについて 

•) きれいに巧刷ずるために 

•カートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。 

• カートリッジは交換や清掃する場合を除き、本機から取り外さないでください。取り外して保管する際 
には、密閉した容器に保管してください。カートリッジを本機から取り外して長時間放置すると、本機 
に取り付けたときに正しく印刷されなくなります。 

•本機を長期間ご使用にならない場合、カートリッジのインクが乾燥し、ノズルが目づまりする恐れがあ 
ります。インクの乾燥を防ぐためには、1か月に1度程度、本機をご使用になることをお勧めします。 

乂モ：長時間放置したためにカートリッジのノズルがつまった場合は、80ページの「ノズ 
ルを清掃する」を参照してノズルを清掃してください。 

Lexmark 製の力ートリッジを使用してください。 Lexmark 製が外の力ートリッジを使用して発生したトラ 
ブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。 

タカートリッジの購入方法 

が下の方法でカートリッジを購入できます。 

• 弊社ホームページ経由購入サイトにてごま文 
• お近くの家電量販店等にてご購入 
• お電話 / FAX によるごを文 

カートリッジ取り扱い店舗、お電話 / FAX 番号については弊社ホームページをご覧ください。 

弊社ホームぺージ http :// www . lexnnark . co.jp 
が下の商品コードでごを文ください。 


ホルダー 

種類 

商品コード 

ち 

カラー 

43 

左 

ブラック 

44 

フォト 

40 
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知っておきたい使いかた 


8,1写真をパソコンに保ちずる 

メモリカードや USB フラッシュメモリを本機にセットすると、パソコンの画面に Lexmark かんたんフォ 
プリントが自動的に表示されます。 

[リムーバブルディスク]画面が表示された場合は、 [ Lexmark かんたんフォトプリント使用]を選択し、 
[0 K ] をクリックしてください。 



[写真をコンピュータに保を]をクリックし 
ます。 




WSA 


i 




L 国 ♦職 


麵 




コピーした写さを巧刷またはま示し 


B 



2 写真の向きを変えたい場合は、向きを変える写 
真をクリックしてから[左に回転]または[ち 
に回転]をクリックします。 

3 保をするすべての写真にチェックマークが付い 
ていることを確認します。 

4 [次へ]をクリックします。 

5 写真を保をする場所を確認します。画面の矢印 
をクリックして、が前保存した場所を選択する 
こともできます。 

6 写真を保をする場所を変える場合は[参照]を 
クリックし、フォルダを選択してから [0 K ] 
をクリックします。 

f パソコンに保をしてからメモリカードの写真を 
削除する場合は[はい]を、削除しない場合は 
[いいえ]をクリックします。 

8 [コピー]をクリックします。 

乂モ：パソコンへの保ちが始まってから保 
をを中止する場合は[停止]をク 
リックします。 


- 9 [終了]をクリックします。 

選択した写真がパソコンに保をされます。 


知ってぉきたぃ使ぃかた 
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8,2テストぺージを巧刷ずる 


プリンタが正常に動作しているかどうかを Lexmark ソリューションナビからテストページを印刷して確認 
することができます。 



1 A 4 サイズの普通紙を給紙トレイにセットしま 
す（与 M 4 ぺージ)。 

2 Lexmark ソリユーシヨンナビを開きます（与^ 
76ぺージ)。 


3 [メンテナンス]をクリックします。 




& 14鹿9 


卜 ►テストページが巧91されない） 

印!刷されたテストページが図のとわりであることを確認する 


Lexm^vrk 



テストべーソが空白の場合れ品聞こ閲するその他の r 。 間がある場合(=^ 印@1/ホカのを果がをくない•正し 
く巧用/化力されない） 


4 [テストページの印刷]をクリックします。 


5 テストページが印刷されない場合は、表示され 
るヘルプ画面の指示に従って、トラブルを解決 
します。 


乂モ：ソフトウェア CD - ROM が CD-ROM 
ドライブにセットされている場合は、 
異なるテストページが印刷されます。 
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Windows 2000 



1 [スタート]メニューから[設定]一[プリン 
夕]を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダの中の Lexmark 9300 
Series のアイコンを右クリックします。 

3表示されるメニューで[通常使うプリンタに設 
定]にチェックマークがついていることを確認 
します。 

ついていない場合は、クリックしてチェック 
マークをつけます。 



一巧巧止(留 


共ち化〉… 

ブリンタをオフラインで棟巧するお) 


ショ-卜か卜の巧巧を） 
肖り除也） 

をお①规 ( M ) 


[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウェア]一 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート]一[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

[プリンタと FAX ] フォルダの中の 
Lexmark 9300 Series のアイコンにチェック 
マークがついていることを確認します。 

ついていない場合は Lexmark 9300 Series のア 
イコンをちクリックし、表示されるメニューで 
[通常使うプリンタに設定]をクリックします。 


Windows XP 


»プリンタと FAX 

曰回囚 

乃イルの £集の表示がわ気;:入り曲ツ-ルのヘルブが 

巧 1 

〇 - 〇 多 ✓なま な 7 ォルタ 国’ 



8 •a Windows でプリンタを管理ずる 

み通常使ラプリンタに設定ずる 


知ってぉきたぃ使ぃかた 
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咬印刷待ちのジョブを取り消ず 


Windows XP 


ファイル(り漏集®ま示わ'尉こ入り曲ツ-ルの〜 I け也） 


Q —- 〇 — 多 户ぉま 技フ ォルタ 国， 

アドレス ( fi ) 之プリンタと FAX 



续 


ミ X mark Series 
端完了 



1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウエア]一 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート]一[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 Lexmark 9300 Series のアイコンをダブルク 
リックします。 


3キャンセルする印刷ジョブをクリックし、[ド 
キュメント]メニューから[キャンセル]を選 
択します。 


印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリン 
夕]メニューから[すべてのドキュメントの取 
り消し]を選択します。 


Windows 2000 




1[スタート]メニューから[設定]一[プリン 
夕]を選択します。 

2 Lexmark 9300 Series のアイコンをダブルク 
リックします。 


3キャンセルする印刷ジョブをクリックしてか 
ら、[ドキュメント]メニューの[キャンセル] 
をクリックします。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリン 
夕]メニューから[すべてのドキュメントの取 
り消し]を選択します。 
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咬印刷を再開ずる 


Windows XP 


ファイル(り 

© ' 

アドレス(がをブリンタと fax 


漏集ち）ま示 M も'尉こ入り曲ツ-ルのへ!レブ(ぶ 

。多 户おま なフ オルタ 国， 


回 プリンタのインスト-ル 
^ 巧刷ジョブのまモ 


t ぶ Ep 刷の再開 


公 しのフリンクの巧ち 
马I このブリンタのるおをを 
X このブリン如)削除 
.ゴ プリンタのプロ"ティの設ミ 


1 


戴 


Lexmark Senes 
時巧ム 


1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウエア ]一 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート]一[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 Lexmark 9300 Series のアイコンをクリックし、 
[プリンタのタスク]メニューにある[印刷の 
再開]をクリックします。 


Windows 2000 


J ファイル< 


恥 

ブリン5 


1(り涼実生）ま示な）も嘴に入り曲ツ-ル① AJ け出） 


如戻る，■►，回ながま旦フォル々’ d 履ほ ] な巧 X 例！園’ 


j アドレス⑩I 面 ブリシタ 


’つ 


园 


Lexmark 

ドキユ拟 M 
がお: を巧完了 
モ T ル Lexmark 
待ち時間: 0 


1 巧くり》 


* 巧削まうプリシタじ設ミの 
巧刷設定の… 


すべてのドキュタン W) 巧り消し贼 


共有 (ti)〜 

プリシ々を才乃インでほ巧するお） 

ショ-卜か卜の巧ぶ© 

肖リ除® 

るおのをを (M) 

プ□バティ(巧 


1[スタート]メニューから[設定]一[プリン 
夕]を選択します。 

2 [プリンタ]フオルダで Lexmark 9300 Series 
のアイコンを右クリックします。 

3 [—時停止]にチェックマークがついているこ 
とを確認し、クリックしてチェックマークを外 
します。 


知ってぉきたぃ使ぃかた 
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Macintosh をお使いの場合 


9 • 1 Lexmark 9300 Series ヘルプを開く 


Lexmark 9300 Series ヘルプではスキヤン、コピーや印刷の方法について説明しています。が下の方法で開 
くことができます。 


方法1[プリンタ]フォルダから開く 



@00 し， Lexmark 9300 Series CD 


- I い5|呈皿 II ク ，I A ^ 

巧 貴 

9300 Series フリンタ設定 9300 Series アンイジスト~ 

ユーティリティ ラ 

若 を 

Lexmark 9300 Series ユー Lexmark 9300 Series.help 

ティ u ティ L J 

賢 

Lexmark 9300 Series セン 
夕一 



X 5 巧目、 2.64 GB をき で:;] ^ 


1 デスクトツプで [Lexmark 9300 Series ] フオル 
ダをダブルクリックします。 


2 [ Lexmark 9300 Series . help ] アイコンをダブル 
クリックします。 


巧。' Lexmark プリンタユーテイリテイ 



方法2ソフトウェアから開く 

[ページ設定]、[プリント]、[プリンタユー 

ティリテイ]いずれかの画面で©をクリック 
します。 
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9^2 ヘルプのご案内 


開いた Lexmark 9300 Series ヘルプのリンクをクリックすると操作の説明が表示されます。 


E |] 刷 

-基本操作 
-印刷と関連操作 
-印刷ジョブの管理 

-プリンタソフトウェアの印刷オプションについて 

コピー 

-基本操作 
-コピーと関連操作 

スキヤン 

-基本操作 
-スキャンと関連操作 
-ネットワーク経由のスキャン 

ープリンタソフトウェアのスキャンオプションについて 

FAX 

-基本操作 
- FAX の送信 
- FAX の受信 
-ダイヤル設定の変更 
- FAX 情報の変更 
- FAX ジョブの管理 

- FAX プロパティを使用して設定を変更する 

写真の印刷、コピー、スキヤン 

-基本操作 

-メモリカードとの接続 
-操作パネルを使って写真を操作する 
-コンピュータを使って写真を操作する 

プ ij ンタについて 

-プリンタの各部の名称とはたらき 
-ソフトウェアについて 

プ ij ンタのメンテナンス 

-カートリッジ 
-ガラス面を清掃する 
-力ートリッジのインク補充について 
— Lexmark 純正のカートリッジを使用する 
-消耗品のを文 

-トレイ2ベースからプリンタを取り外す 
-プリンタに関する情報とその入手先 
— Lexmark 製品のリサイクルプログラム 
-カスタマサポートへの連絡 

トラブルシユーテイング 

-セットアップに関するトラブルシューティング 
-印刷に関するトラブルシューティング 
-コピーに関するトラブルシューティング 
-スキャンに関するトラブルシューティング 
- FAX に関するトラブルシューティング 
-紙づまりと給紙不良に関するトラブルシューティング 
—メモリカードと PictBridge に関するトラブルシューティ 
ング 

-ネットワークに関するトラブルシューティング 
-エラーメッセージ 
-工場出荷時の設定に戻す 
-ソフトウェアの削除と再インストール 
-日時と時刻を設定する 

用語集 


ま全のためのご案内 



Madntosh をお使いの場合 
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10 因ったとまは 


10,1電源と操作パネルのトラブル 

電源のトラブル 


症状 

原因と対処方法 

参照 

電源ボタンを巧して 
も電源ボタンが点丹 
しない 

参電源コードが外れていませんか？ 

夕電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

♦ 電源コンセントが正常に機能していますか？ 

夕►別の電源コンセントに電源コードを接続してみます。または、他の 
家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に 
動作するか確認します。 


電源ボタンを押して 
も電源がオフにでき 
ない。 

【電源】ボタンを押しても電源がオフにならない場合は電源コードを電源コ 
ンセントからあき、本機の電源がオフになったら、差し込みなおします。 

『セッ ト アップ 
ガイド』 


み操作パネルのトラブル 


症状 

原因と対処方法 

参照 

液晶ディスプレイに 
何も表示まれない 

•節電モードになっていませんか？ 

»何も操作しないで設定した時間が経過すると本機の液晶ディスプレ 
イはオフになります。操作パネルのいずれかのボタンを押すと液晶 
ディスプレイがオンになります。 

節電 モード（与 
13 ぺージ） 


• 電源ボタンは点灯していますか？ 



> 電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込んでから、 
【電源】ボタンを押して電源をオンにします。 

『セッ ト アップ 
ガイド』 

どのボタンを巧して 
も液晶ディスプレイ 
の画面が反応しない 

【電源】ボタンを押しても電源がオフにならない場合は電源コードを電源コ 
ンセントから抜き、しばらく待ってから、差し込みなおします。 

『セッ ト アップ 
ガイド』 

液晶ディスプレイに 
曰本語(かの文字が 
表示まれている 

》乂下の方法で表示言語を日本語に戻します。 

(1) 【電源】ボタンを押し、電源をオフにします。 

に）電源をオンにします。 

(3) ▼ボタンを4回押します。 

(4) y ボタンを押します。 

(5) ▼ボタンを1回押します。 

(6) y ボタンを押します。 

(7) ▼ボタンを2回押します。 

(8) ◄または►ボタンを押して[日本語]を表示します。 

(9) 【戻る】ボタンを押します。 
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10,2本機のみで使用している場合 


電源ボタンが点灯していて、液晶ディスプレイが正しく表示されている場合はが下を参照してトラブルに 
対処してください。 

乂モ：パソコンに接続して使用している場合で、困ったときは105ぺージの「パソコンに 
接続して使用している場合」をご覧ください。 





給紙のトラブル 



广ご 


ピーし ようとしたら 


•用紙がまったく送り込まれない（与95 
ぺージ） 

•用紙が正しく送り込まれない（与96ペー 
ジ） 


• コピーできない（与>97ぺージ） 

• コピーに時間がかかる（与>97ぺージ) 
• コピー品質がよくない（与98ページ) 




ノ V 



( 写真を印刷しようとしたら 


^FAX 


しようとしたら 



• 写真が読み込めない-表示されない（与 
101ぺージ） 

• 写真が印刷できない-印刷結果がよくない 
(与> 102ぺージ） 


• FAX を送信できない（与103ページ） 

• FAX の画質がよくない（与>103ぺージ) 

• FAX を受信できない（与104ページ） 



ノ 



乂モ：本機はインターネット経由で FAX を使用することはできません。また携帯電話や 
PHS からも使用できません。 

が上の対策に従って対処してもトラブルが解決しない場合はレックスマークカスタマーコールセンター 
(与121ぺージ）にお問い合わせください。 




























fi ) 液晶ディスプレイのエラーゾツセージと対処方法 


ゾッセージ 

原因と対処方法 

参照 

用紙切れ 

参給紙トレイに用紙がセットされていますか？ 

夕用紙をセットし y ボタンを押します。 

♦容量を超える枚数の用紙を給紙トレイにセットしていませんか？ 

>仕様のページに記載されている給紙可能な枚数が下の用紙を給紙トレ 
イにセットします。 

用紙をセット 
する（与 14 ぺ一 
ジ） 

対応用紙種類 
と給紙枚数 
(与 122 ぺージ） 

紙づまり 

参 ADF (自動原稿送り装置）に原稿がつまっていませんか？ 

夕つまっている用紙を取り出し、 y ボタンを押します。 

原稿が ADF (自 
動原稿送り装 
置）につまった 
場合 （与 120 
ぺージ） 

両面巧刷ユニット 
の取りかし（紙ヴ 
ま 0) 

♦ 本機内部に用紙がつまっていませんか？ 

>が下の操作を行います。 

(1) 背面印刷ユニットを取り外します。 

(2) 背面カバーを開き、つまっている用紙を取り出します。用紙を取り 
除いたら背面カバーを閉じます。 

(3) 背面印刷ユニットを取り付けます。 

(4) y ボタンを押します。 

両面印刷ユ 

ニット（与 6 

ぺージ） 

用紙がつまっ 
た場合 （与 119 
ぺージ） 

給紙トレイがあり 
ません 

参給紙トレイは正しくセットされていますか？ 

》「カチッ」という音がするまで、給紙トレイをしっかりセットします。 

用紙をセット 
する（与 14 ぺ一 
ジ） 

ホルダー停止 

乂下の操作を行います。 

(1) 本機の内部につまっているものがあれば取り除きます。 

(2) y ボタンを押します。 


カートリッジがあ 
りません 

•カートリッジが正しく取り付けられていますか？ 

>カラーカートリッジ （43) を右のホルダーに、ブラックカートリッジ 
(44) またはフォトカートリッジ （40) を左のホルダーに取り付けま 
す。 

♦力ートリッジを保護しているテープをはがしましたか？ 

タカートリッジを取り外し、保護テープの先端をつまんでテープをはが 
します。 

カートリッジ 
の取り付けま 
たは交換(与 >78 
ぺージ） 

カートリッジ 
を取り付ける 
(与 79 ぺージ） 

インクが残り 
かなくなりました 

インクが少なく 
なっていまず。 

♦カートリッジのインクが残り少なくなっています。 

夕新しいカートリッジに交換します。 

カートリッジ 
の取り付けま 
たは交換(与 >78 
ぺージ） 

カートリッジ 

エラー 

♦正しいカートリッジが取り付けられていますか？ 

》使用できる力ートリッジは Lexmark 製の力ートリッジだけです。それ 
が外のカートリッジは使用できません。 

•カートリッジが正しく取り付けられていますか？ 

>カラーカートリッジ （43) は右のホルダーに、ブラックカートリッジ 
(44) またはフォトカートリッジ （40) は左のホルダーに取り付けま 
す。 

カートリッジ 
の購入方法（与> 
82 ぺージ） 

カートリッジ 
を取り付ける 
(与 79 ぺージ） 
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ゾ ツセー ジ 

原因と対処方法 

参照 

調整 エラー 

♦カートリッジを保護しているテープをはがしましたか？ 

タカートリッジを取り外し、保護テープの先端をつまんでテープをはが 
します。 

•何も印刷されていない A4 サイズの普通紙を使用していますか？ 

> プリントへッド調整パターンの巧刷には、未使用の A4 サイズの普通 
紙を使用してください。 

♦液晶ディスプレイに表示されるインク残量が少なくなっていませんか？ 

タカートリッジのインクが残り少なくなっています。インク残量が低く 
なっている力ートリッジを交換してください。 

カートリッジ 
を取り付ける 
(与79ぺージ） 

カートリッジ 
の取り付けま 
たは交換(与^ 78 
ぺージ） 

ADF 使用時は、レ 
イアウ h は利用で 
きません 

• ADF (自動原稿送り装置）にセットした原稿を繰り返し（レイアウト） 
設定でコピーしていませんか？ 

:レイアウトを選択した場合は、 ADF (自動原稿送り装置）は使用でき 
ません。原稿台に原稿をセットします。 

レイアウト （与> 
10ぺージ） 

メモリ不足 

♦コピーや FAX 送信で取り込む原稿の枚数が多すぎませんか？ 

>原稿の枚数を少なくするか、何回かに分けてコピーや FAX 送信を行い 
ます。 

• FAX の送信画質が高すぎませんか？ 

»[ 品質]を低く設定します。 

♦ FAX の予約送信が多すぎませんか？ 

»不必要な予約送信を削除します。 

品質（与12ぺ一 
ジ） 

接続に失敗しまし 
た 

♦電話回線が正しく接続されていますか？ 

>『セットアップガイド』を参照して接続を確認します。 

『セッ ト アップ 
ガィド』 

応答なし 

• 送信先の FAX 番号は正しいですか？ 

夕送信先の FAX 番号を確認してから送信しなおします。 


電話回線 エラー 

•電話回線が正しく接続されていますか？ 

夕『セットアップガイド』を参照して接続を確認します。 

♦[回線の種類]は正しく設定されていますか？ 

»お使いの電話回線の種類を確認し、[回線の種類]を設定します。 

•デジタル回線に接続していませんか？ 

>本機はアナログ回線専用です。デジタル回線は使用できません。 

『セッ ト アップ 
ガィド』 

FAX を設定す 
る（与58ぺ一 
ジ） 

話し中 

• 相手先が話し中ではないですか？ 

> しばらく待ちます。自動的にリダイヤルされ FAX が送信されます。 


見つかった写真は 
無効でず 

• メモリカード. USB フラッシュメモリに写真が保をされていますか？ 

> お使いのデジタルカメラやパソコンで確認してみます。 


接続した USB デバ 
イスには巧応して 
いません 

#デジタルカメラは PictBridge に対応していますか？ 

> デジタルカメラの取扱説明書で確認します。対応していない場合は、 

本機に接続しても、カメラから写真を印刷することはできません。 

•デジタルカメラで正しいモードが選択されていますか？ 

> デジタルカメラの取扱説明書で、 USB モードを選択する方法を確認し 
ます。 

#デジタルカメラ. USB フラッシュメモリ- Bluetooth アダプタが外の 

USB デバイスを接続していませんか？ 

> 上記乂外の USB デバイスは使用できません。 
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ゾツセー ジ 

原因と対処方法 

参照 

パソコンの電源と 
USB ケーブル接続 
を調べてください 

♦ USB ケーブルが外れていませんか？ 

》 USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます。 

参パソコンの電源がオンになっていますか？ 

タパソコンの電源をオンにします。 

• 本機が USB 八ブやスイッチボックスなどを経由してパソコンに接続され 
ていませんか？ 

>本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します。 

『セッ ト アップ 
ガイド』 

パソコンからス 
キャン先のリスト 
を取得できません。 

• Windows にログオンしていますか？ 

タログオンが必要な Windows をお使いの場合はログオンします。 

• ソフトウェア CD-ROM からソフトウェアをインストールしましたか？ 

》『セットアップガイド』を参照してソフトウェアをインストールしま 
す。 

『セッ ト アップ 
ガイド』 

パソコンに接続し 
ていません 。 USB 
ケーブルでパソコ 
ンに接続してくだ 
まい。 

♦ USB ケーブルが外れていませんか？ 

》 USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます。 

参パソコンの電源がオンになっていますか？ 

>パソコンの電源をオンにします。 

• 本機が USB 八ブやスイッチボックスなどを経由してパソコンに接続され 
ていませんか？ 

》本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します。 

『セッ ト アップ 
ガイド』 

MS - Office ソフト 
ウェアが見つかり 
ません。 

# 本機と接続したパソコンに Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft 
PowerPoint がインストールされていますか？ 

タファイル印刷を行うにはパソコンに上記のソフトウェアがインス1-一 
ルされている必要があります。 

メモリカード • 
USB フラツ 
シュメモリの 
文書を印刷す 
る （与 54 ぺ一 
ジ） 

上記な外のメツ 
セージが表示ま 
れる 

レックスマークカスタマーコールセンターまでお問い合わせください。 

カスタマー 
コールセン 
ターのご案内 
(与 121 ぺージ） 
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み給紙のトラブル 


用紙がまつたく送り込まれない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

用紙がまったく送り 

♦用紙が厚すぎませんか？ 


込まれない 

>仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の厚さよりも厚い用 
紙を給紙することはできません。 

給紙可能な厚 
さ（与122ぺ一 
ジ） 


♦用紙がそっていませんか？ 



夕用紙の面をまっすぐにしてから給紙トレイにセットします。 



•用紙の先端が曲がったり折れたりしていませんか？ 



>曲がったり折れたりしていないまっすぐでしわのない用紙を給紙卜 
レイにセットします。 



♦給紙トレイに容量を越える用紙をセットしていませんか？ 

対応用紙種類 
と給紙枚数 
(与122ぺージ） 


>仕様のページに記載されている給紙可能な枚数が下の用紙を給紙卜 
レイにセットします。 


♦インクジエット用乂外の官製八ガキに印刷やコピーを行いましたか？ 



>インクジエット用乂外の官製八ガキを使用すると、ローラーが巧れ 
て用紙がすべりやすくなります。用紙がすべるようであればロー 
ラーを清おします。 

□—ラーの 清 
掃 （与 77ぺ 一 
ジ） 

封筒が送り込まれ 

• 普通紙が問題なく給紙されますか？ 


ない 

> 普通紙の給紙に問題がある場合は本表の「用紙がまったく送り込ま 
れない」および「一度に何枚も用紙が送り込まれる」を参照して卜 
ラブルに対処してください。 



•短い方の辺から送り込まれるように給紙トレイにセットしていま 
すか？ 



>封筒は短い方の辺から送り込まれるようにセットします。 

♦本機が対応している封筒のサイズを使用していますか？ 

> 本機が対応しているサイズの封筒を使用してください。 

八ガキ•力一 
ド •封筒をセツ 
卜する（与16 
ぺージ） 

対応用紙サイ 
ズ•封筒サイズ 
(与123ぺージ） 


困 
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用紙が正しく送り込まれない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

一度に何枚も用紙が 

♦ 本機が平らな場所に設置されていますか？ 


送り込まれる 

>平らで安定した場所に本機を設置します。 

•インクジェットプリンタに対応した用紙を使用していますか？ 

夕購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタに対 
応した用紙を使用してください。 

• 用紙が互いにくっついていませんか？ 

>給紙トレイにセットする前に用紙をよくさばきます。 

•用紙の印刷面に印刷していますか？ 

(1) 用紙のパッケージの説明をよく読んで印刷面を確認します。 

(2) 印刷面が下になるように給紙トレイにセットします。 

•給紙トレイの奥に無理に用紙を押し込んでいませんか？ 



> 用紙は給紙トレイの中に止まるところまで入れ、無理に押し込まな 

用紙をセット 


いよラにセットします。 

• 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙トレイに用紙がまっすぐに 
セットされていますか？ 

する（与 14 ぺ一 
ジ） 


>用紙は給紙トレイの中央にセットし、左右の用紙を用紙ガイドをス 

用紙をセット 


ライドさせて用紙の幅に合わせます。 

する（与 14 ぺ一 
ジ） 

用紙が斜めに送り込 

•八ガキなどのルさいサイズの用紙を1枚か2枚だけセットしていませ 


まれる 

んか？ 



>ルさいサイズの用紙の場合は、給紙トレイに少なくとも10枚程度の 

八ガキ•力一 


用紙をセットします。 

ド •封筒をセッ 
卜 する（与 16 


♦ 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙トレイに用紙がまっすぐに 
セットされていますか？ 

ぺージ） 


>用紙は給紙トレイの中央にセットし、左右の用紙を用紙ガイドをス 

用紙をセット 


ライドさせて用紙の幅に合わせます。 

する（与 14 ぺ一 
ジ） 
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みコピーしよ ラとしたら 


コピーでまない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

操作パネルの 
スタートボタンを巧 
しても何も起きない 

•節電モードになっていませんか？ 

>何も操作しないで設定した時間が経過すると本機の液晶ディスプレ 
イはオフになります。操作パネルのいずれかのボタンを押すと液晶 
ディスプレイがオンになります。 

♦操作パネルの【電源】ボタンが点灯していますか？ 

夕【電源】ボタンを押し、本機の電源をオンにします。 


何もコピーされてい 
ない用紙が排出ま 
れる 

•原稿が正しくセツトされていますか？ 

> コピーする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセツ 
卜します。 

•プリントへツドにテープがついたままになっていませんか？ 

》プリントへツドを保護しているテープをはがします。 

原稿をセット 
する （与 18ぺ一 
ジ） 

カートリッジ 
を取り付ける 
(与 79ぺージ） 


コピーに時間がかかる 


症状 

原因と対処方法 

参照 

コピーに時間が 
かかる 

♦品質が高く設定されていませんか？ 

タコピー品質をよりおい品質に設定します。 

コ ピー品質を 
変える （与 34 
ぺージ） 


困 
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コピー品質がよくない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

思いがけない場所に 
コピーまれる 

♦原稿が正しくセットされていますか？ 

> コピーする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセッ 
卜します。 

> プレビュー画面で原稿を確認します。 

原稿をセット 
する（与 18 ぺ一 
ジ） 

ぺージの一部分が 
空白になる 

♦給紙トレイにセットした用紙のサイズと、本機で設定した用紙のサイ 
ズが合っていますか？ 

>給紙トレイにセットした用紙のサイズを、本機で選択します。 

♦コピー倍率が縮ルに設定されていませんか？ 

>倍率を[用紙に合わせる]に設定するか、大きい倍率に変更します。 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

> コピーする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセッ 
卜します。 

> プレビュー画面で原稿を確認します。 

用紙設定（与 87 
ページ） 

コピー倍率を 
変える（与 33 
ぺージ） 

原稿をセット 
する（与 18 ぺ一 
ジ） 

きれいにコピー 
できない 

•原稿台が巧れていませんか？ 

>原稿台を清掃します。 

♦原稿の表面がでこぼこしていませんか？ 

>表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段 
差のところにゆがみや色のにじみが生じることがあります。 

♦ 厚手の原稿をコピーしていませんか？ 

夕 折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて 
上から軽く押さえながらコピーすると、結果が改善される場合があ 
ります。 

原稿台の清掃 
(与 77 ぺージ） 

コピーが濃ずぎる、 
または薄ずぎる 

♦ 濃度が原稿に合っていますか？ 

>濃度を調整します。 

• 原稿の種類が原稿に合っていますか？ 

>原稿の種類に合わせて[原稿の種類]を選択します。 

コピーの明る 
さを変える（与 
34 ぺージ） 

原稿の種類 

10 ぺージ） 

文字が抜ける 

画像が欠ける 

•原稿台が巧れていませんか？ 

>原稿台を清掃します。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない 
場合は、ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。 

原稿台の清掃 
(与 77 ぺージ） 

ノズルを清掃 
する（与 80 ぺ一 
ジ） 

コピーに白いずじが 
入る 

• 用紙の印刷面に印刷していますか？ 

(1) 用紙のパッケージの説明をよく読んで印刷面を確認します。 

(2) 印刷面が下になるように給紙トレイにセットします。 

♦ 品質が低く設定されていませんか？ 

タ コピー品質をより局い品質に設定します。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない 
場合は、ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。 

用紙をセット 
する（与 14 ぺ一 
ジ） 

コ ピー品質を 
変える （与 34 
ぺージ） 

ノズルを清掃 
する（与 80 ぺ一 
ジ） 
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症状 

原因と対処方法 

参照 

インクがにじむ 

• 用紙にしわがありませんか？ 

>まっすぐでしわがない用紙を使用します。 

•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

♦給紙トレイにセットした用紙のサイズと、本機で設定した用紙のサイ 
ズが合っていますか？ 

夕給紙トレイにセットした用紙のサイズを、本機で選択します。 

参品質が高く設定されていませんか？ 

>印刷品質をよりおい品質に設定します。 

♦用紙の種類が[自動]に設定されていませんか？ 

>用紙の種類を[自動]力、ら給紙トレイにセットした用紙の種類に変 
更します。 

参原稿の種類が原稿に合っていますか？ 

>原稿の種類に合わせて[原稿の種類]を選択します。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても巧刷品質が改善されない 
場合は、ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。 

• OHP フィルムにコピーしていますか？ 

(1) OHP フィルムのパッケージの説明をよく読んで印刷面を確認し 
ます。 

(2) 印刷面が下になるように給紙トレイにセットします。 

用紙設定（与 87 
ぺージ） 

コ ピー品質を 
変える （与 34 
ぺージ） 

用紙の種類を 
変える（与 35 
ぺージ） 

原稿の種類 

10 ぺージ） 

ノズルを清掃 
する（与 80 ぺ一 
ジ） 

フチなしでコピーし 
たいのに余白付きで 
コピーされる 

> 本機のみではフチなしでコピーすることはできません。付属のソフ 
トウエア AIO ナビを使ってコピーします。 

写真を拡大し 
てフチなしで 
コピーする（与 
38 ぺージ） 

原稿のフチが切れて 
コピーされる 

• 原稿が給紙トレイにセットした用紙よりも大きいですか？ 

>倍率を[用紙に合わせる]に設定するか、ルさい倍率に変更します。 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

> コピーする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセッ 
卜します。 

♦給紙トレイにセットした用紙のサイズと、本機で設定した用紙のサイ 
ズが合っていますか？ 

>給紙トレイにセットした用紙のサイズを、本機で選択します。 

コ ピー倍率を 
変える （与 > 33 
ぺージ） 

原稿をセット 
する（与 18 ぺ一 
ジ） 

用紙設定（与 10 
ぺージ） 

モノクロコピーの品 
質がよくない 

♦ ブラックカートリッジを使用していますか？ 

》フォトカートリッジのかわりにブラックカートリッジを使用すると 
鮮明にモノクロでコピーができます。 

カートリッジ 
の取り付けま 
たは交換(与^ 78 
ぺージ） 

新聞-雑誌などのコ 
ピーにモアレ（網目 
がの陰影）が現れる 

♦ 新聞や雑誌などをコピーしていませんか？ 

》パソコンに接続し 、 Lexmark AIO ナビを使うとモアレをおこさずに 
コピーすることができます。 

新聞•雑誌など 
のコピーにモ 
アレ（網目状の 
陰影）が現れる 
(与 110 ぺージ） 


困 
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症状 

原因と対処方法 

参照 

フオ トぺーパー や 

•インクジエットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを 


OHP フイルムが互い 

使用していますか？ 


に くっつく 

>購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジエットプリンタ専用 
のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用します。 

♦用紙の印刷面に印刷していますか？ 



(1) 用紙のパッケージの説明をよく読んで印刷面を確認します。 

用紙をセット 
する（与 14 ペー 


(2) 印刷面が下になるように給紙トレイにセットします。 

♦インクが乾く前に重ねていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

ジ）. 
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み写真を印刷しよラとしたら 


写真が読み込めない-表示まれない 


症が 

原因と対処方法 

参照 

メモリカード • USB 
フラッシュメモリが 
セッ h できない 

•お使いのメモリカードは本機に対応していますか？ 

> メモリカードが本機に対応していることを確認します。 

• メモリカードは正しい方向に差し込まれていますか？ 

> メモリカードの面と差し込む向きを確認し、スロットに差し込みま 
す。 

• アダプタが必要なメモリカードですか？ 

メモリカードによってはアダプタが必要な種類があります。アダプ 
夕が必要か確認します。 

• USB フラッシュメモリは正しい方向に差し込まれていますか？ 

> USB フラッシュメモリの上下を確認してスロットに差し込みます。 

メモリカード 
をセットする 
(与20 ぺージ） 

USB フラッ 

シュメモリを 
セットする（与 
22 ぺージ） 

デジタルカメラを接続 
できない 

♦本機に付属の USB ケーブルを使用していませんか？ 

>本機に付属の USB ケーブルはデジタルカメラとの接続には使用でき 
ません。デジタルカメラに付属の USB ケーブルを使用します。詳し 
くはデジタルカメラの取扱説明書を参照してください。 


デジタルカメラを接続 
しても PictBridge 
モードにならない 

• PictBridge に対応していないデジタルカメラや USB 周辺機器を接続し 
ていませんか？ 

》 PictBridge に対応していないデジタルカメラや USB 周辺機器は使用 
できません。 PictBridge 対応デジタルカメラを接続します。 

♦ USB ケーブルでデジタルカメラと本機のデジタルカメラ接続部はしっ 
かり接続されていますか？ 

> デジタルカメラに付属の USB ケーブルでデジタルカメラの USB 
ポートと本機のデジタルカメラ接続部をしっかり接続します。 

•デジタルカメラの電源はオンになっていますか？ 

> デジタルカメラの電源をオンにします。 

♦デジタルカメラ側の設定は PictBridge になっていますか？ 

>機種によっては、デジタルカメラとプリンタを接続する前に、デジ 
タルカメラ側の設定を印刷用のモードに変更する必要があります。 
詳しくはデジタルカメラの取扱説明書を参照してください。 


デジタルカメラに保存 
された写真が本機の液 
晶ディスプレイに表示 
まれない 

参本機では PictBridge 対応のデジタルカメラに保をされた写真を表示する 
ことはできません。 

> デジタルカメラで写真を表示します。 


液晶ディスプレイに 
表示されない写真があ 
る 

• メモリカード- USB フラッシュメモリに写真が保をされていますか？ 

夕お使いのデジタルカメラやパソコンで確認します。 

♦ 写真の画像形式は JPEG 形式ですか？ 

> 本機で使用できる画像形式は JPEG 形式のみです。他の形式には対 
応しておりません。 

• [DPOF で印刷]を選択していませんか？ 

> DPOF で印刷設定した写真のみ表示されます。メモリカードメ 
ニューの[写真の表示と印刷]を選択します。 



困 
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写真が印刷できない-印刷結果がよくない 
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症が 

原因と対処方法 

参照 

本機の設定と異なる設 

• メモリカードの DP 0 F 設定やデジタルカメラで印刷方法が設定されて 


定で印刷まれる 

いませんか？ 

> メモリカードやデジタルカメラ側の印刷設定が優先されます。お使 
いのデジタルカメラで設定を確認します。 


フチなしで印刷でき 

•給紙トレイにセットした用紙はフチなしに対応していますか？ 


ない 

>フチなしで印刷するには、フォトペーパー/光沢紙が必要です。ご使 

用紙の種類を 


用の用紙の種類およびサイズを確認します。 

♦用紙の種類が[自動]に設定されていませんか？ 

変える（与 48 
ページ） 


>[ 用紙の種類]を[フォトペーパー]に変更します。 

用紙の種類を 
変える（与 48 


•用紙のサイズと写真のサイズが異なっていませんか？ 

ページ） 


>用紙のサイズと写真のサイズを同じ設定にします。 

写真 サイズ（与 
47 ぺージ） 

きれいに印刷できない 

♦用紙の種類が[自動]に設定されていませんか？ 



> [用紙の種類]を給紙トレイにセットした用紙の種類に変更します。 

用紙の種類を 
を夕る（与 48 


♦品質が低く設定されていませんか？ 

ぺージ） 


»印刷品質をより高い品質に設定します。 

目□耐 I a 暂をず 


• 用紙にしわがありませんか？ 

> まっすぐでしわがない用紙を使用します。 

•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

える（与 48 ぺ一 
ジ） 


> ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない 

ノズルを 清掃 


場合は、ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。 

する（与 80 ぺ一 
ジ） 

写真のフチが切れて巧 

♦給紙トレイにセットした用紙のサイズと、本機で設定した用紙のサイズ 


刷まれる 

が合っていますか？ 



>給紙トレイにセットした用紙のサイズを、本機で選択します。 

用紙の種類を 
変える（与 48 
ぺージ） 


•用紙のサイズと写真のサイズが異なっていませんか？ 


>用紙のサイズと写真のサイズを同じ設定にします。 

写真 サイズ（与 
47 ぺージ） 

何も印刷されていない 

•プリントへッドにテープがついたままになっていませんか？ 


用紙が排出まれる 

》プリントへッドを保護しているテープをはがします。 

カートリッジ 
をず 7 0 イ寸け 


•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

C - づ人ノ I J V ノ な^ 

(与 79 ぺージ） 


> ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない 

ノズルを 清掃 
する（与 80 ぺ一 
ジ） 


場合は、ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。 

Bluetooth で 0] 刷でき 

• Bluetooth アダプタが接続されていますか？ 


ない 

>デジタルカメラ接続部に Bluetooth アダプタがしっかり接続されてい 

Bluetooth アダ 


るか確認します。 

プタを接続す 
る（与 23 ぺ一 


• Bluetooth の設定がオンになっていますか？ 

ジ） 


タセットアップメニューの Bluetooth 設定をオンにします。 

参検出モードがオフになっていませんか？ 

Bluetooth (与13 
ぺージ） 


》検出モードをオンにします。 

参お使いの Bluetooth 搭載機器のプロファイルは 0 PP (Object Push 

Profile ) に対応していますか？ 

夕本機で使用できるプロファイルは 0 PP のみです。 

検出モード（与 
13 ぺージ） 



FAX しよラとしたら 


FAX を送信でまない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

FAX を送信できない 

♦お使いの電話回線では外線発信香号が必要ですか？ 



»外線発信番号を付けてダイヤルする必要がある場合は、[外線発信番 
号]を設定します。 

外線発信香号 
(与12ぺージ） 


参送信先の FAX 番号が正しく入力されていますか？ 

;关信ホの fax 


夕 FAX 番号を確認し、正しく入力します。 

>アドレス帳を利用した場合は、アドレス帳に正しい番号が登録され 
ているか確認します。 

香号を入力す 
る（与60ぺ一 
ジ） 

アドレス帳を 
使ラ（与63ぺ一 
ジ） 


♦ 送信速度が速く設定されていませんか？ 



》相手側の FAX や電話回線に問題がある場合は、 FAX 通信速度を 

14400 bps 乂下に下げて、送信しなおします。 

最高送信速度 
(与12ぺージ） 


♦ 予約送信を選択している場合、本機の日時が正しく設定されていま 
すか？ 

>本機の日時を正しく設定します。 

日付と時刻の 
設定（与12ぺ一 
ジ） 

巧手先に白紙の FAX 

参原稿の送信面が正しくセットされていますか？ 


が届く 

> 原稿は送信面を下にして原稿台にセットします。 

原稿をセット 
する（与18ぺ一 
ジ） 


FAX の画質がよくない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

巧手先で FAX に白や 
黒の線が入ったり、 
文字がつぶれたり 
ずる 

•相手先がキャッチホンを使用していませんか？ 

»相手先がキャッチホンを使用しており、送信中に信号が入った場合 
は送り直します。 

参原稿台が巧れていませんか？ 

>原稿台を清掃します。 

♦ 相手先の FAX 機に問題がありませんか？ 

》相手先の FAX 機に問題がないか確認してもらいます。 

原稿台の清掃 
(与 77ぺージ） 

受信した FAX に白や 
黒の線が入ったり、 
文字がつぶれたり 
ずる 

• キャッチホンを使用していませんか？ 

>キャッチホンを使用しており、受信中に信号が入った場合は送り直 
してもらいます。 


受信した FAX がかず 
れている 

♦ ホ目手先の FAX 機に問題がありませんか？ 

》相手先の FAX 機に問題がないか確認してもらいます。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない 
場合は、ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。 

ノズルを清掃 
する （与 80ぺ一 
ジ） 


困つたときは 
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FAX を受信でまない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

FAX を受信できない 

♦本機が壁のモジュラージャックに正しく接続されていますか？ 



>背面のモジュラージャック用接続端子と壁のモジュラージャックが 
モジュラーケーブルで接続されているか確認します。 

『セッ ト アップ 
ガイド』 


♦お使いの電話回線の回線種別が正しく設定されていますか？ 

FAX を設定す 


>回線種別を確認し、本機の設定を行います。 

る（与58ぺ一 
ジ） 


•通信速度が速すぎませんか？ 

> 電話回線に問題がある場合は、相手先に連絡してホ目手先の送信速度 
を 14400 bps が下に下げて、送信しなおしてもらいます。 

• 自動受信の設定はオンになっていますか？ 

最高送信速度 
(与 12 ぺージ） 

自動受信 （与 11 
ぺージ） 


»自動受信の設定をオンにします。着信音が設定された回数なったあ 
と、自動的に受信します。 


♦手動で受信を行っていますか？ 



»手動で受信を行う場合はが下の操作をします。 

スピーカー 音 


-本機の[スピーカー音]がオフになっていないことを確認し、着 
信音がなったら本機のテンキーの 【*】【9】【*】 を順に押しま 
す。 

(与13ぺージ） 


参非通知拒否がオンになっていませんか？ 

非通知拒否 

12 ぺージ） 


> 非通知拒否がオンになっていて発信元の番号が非通知の場合、本機 
は FAX 受信を拒否します。発信元に番号通知をオンにしてもらラ 
力、、本機の非通知拒否をオフにし、受信しなおします。 


♦ 着信拒否がオンになっていませんか？ 



»着信拒否がオンになっていて発信元の番号を着信拒否番号に登録さ 
れている場合は本機は FAX 受信を拒否します。発信元を着信拒否番 
号から削除するか本機の着信拒否をオフにし、受信しなおします。 

着信拒否名の 
検索 （与 12 ぺ一 
ジ） 

着信拒否 (与 12 
ぺージ） 


乂モ： パソコンに接続して使用している場合で、困ったときは「パソコンに接続して使用し 
ている場合」（与 105 ぺージ）をご覧ください。 
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10,3パソコンに接続して使用している場合 

電源ボタンが点灯していて、液晶ディスプレイが正しく表示されている場合はが下を参照してトラブルに 
対処してください。 

乂モ：本機のみで使用している場合で、困ったときは91ページの「本機のみで使用してい 
る場合」をご覧ください。また本機を無線 LAN で使用している場合は『ネットワー 
ク接続ガイド』の「困ったときは」をご覧ください。 


液晶ディスプレイにエラー乂ツ 
セージが表示まれていまずか？ 


メッセージが表示 
まれていない場合 


/メッセージが表示 
まれている場合 


エラー乂ツセー ジとタオ処方法 


(与92ページ） 


パソコンに エラー 乂ツセージが 
表示まれていまずか？ 


メッセージが表示 
まれていない場合 


/乂ッセージが表示 
されている場合 


パソコンのエラー乂ッセージと 

巧処方法（与106ぺージ） 


紙送りのトラブル 

• 用紙がまったく送り込まれない 
(与> 95ぺージ） 

• 用紙が正しく送り込まれない 
(与> 96ぺージ） 


a 


ピーし ようとしたら 


• コピーに時間がかかる（与>107ぺージ） 
• コピー品質がよくない（与>107ぺージ） 


スキヤンしよ3としたら 

• スキヤンできない（与>115ぺージ） 

•スキヤンに時間がかかる（与115ページ） 
• スキヤン品質がよくない（与115ページ） 


FAX しようとしたら 

• FAX を送信できない（与>117ページ） 

• FAX を受信できない（与>117ページ） 

• FAX の画質がよくない（与>118ページ） 


印刷しようとしたら 

• 印刷できない（与>111ぺージ） 

• 印刷品質がよくない（与112ページ） 


が上の対策に従って対処してもトラブルが解決しない場合はレックスマークカスタマーコールセンター 
(与121ページ）にお問い合わせください。 



つたときは 
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^ パソコンのエラー X ツセージと 巧処方法 


ゾッセージ 

原因と対処方法 

参照 

通信に関ずる問題 

•同個された USB ケーブルを使用していますか？ 


通信に問題があり 

>同姻された USB ケーブルを使用します。 


まず 

•本機が USB 八ブやスイッチボックスなどを経由してパソコンに接続さ 
れていませんか？ 

>本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します。 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 



> USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます。 

♦【電源】ボタンが点灯していますか？ 

>【電源】ボタンを押し、電源をオンにします。【電源】ボタンを押し 
ても点灯していない場合、が下の操作を行います。 

(1) 本機の電源プラグを電源コンセントから抜きます。 

(2) 本機の電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 

(3) 【電源】ボタンを押し、点灯することを確認します。 

『セッ ト アップ 
ガイド』 

プリンタは使用中 

♦ 他の文書の印刷やコピーの途中ではありませんか？ 


でず 

> 印刷やコピーが終了するのを待ちます。 


スキヤンは正常に終 

♦【電源】ボタンが点灯していますか？ 


了できませんでした 

>【電源】ボタンを押し、電源をオンにします。【電源】ボタンを押し 
ても点灯していない場合、が下の操作を行います。 

(1) 本機の電源プラグを電源コンセントから抜きます。 

(2) 本機の電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 

(3) 【電源】ボタンを押し、点灯することを確認します。 

♦ USB ケーブルが破厦していませんか？ 

》同捆された USB ケーブルを使用します。 

•本機が USB 八ブやスイッチボックスなどを経由してパソコンに接続さ 
れていませんか？ 



>本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します。 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

夕 USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます。 

『セッ ト アップ 
ガイド』 

メモリカードに保存 

参メモリカード- USB フラッシュメモリに JPEG 形式の写真が保をされ 


まれている写真の種 

ていますか？ 


類には巧応していま 
せん 

夕お使いのデジタルカメラやパソコンで確認してみます。 


プリンタの電源が才 

• パソコンの電源がオンになっていますか？ 


フになっていまず 

>パソコンの電源をオンにします。 


メモリ不足 

>画面の指示に従ってトラブルに対処します。 
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コピーしよ ラとしたら 


コピーに時間がかかる 


症状 

原因と対処方法 

参照 

コピーに時間がか 
かる 

♦品質が高く設定されていませんか？ 

タコピー品質をよりおい品質に設定します。 

参パソコンのメモリが少なすぎませんか？ 

> パソコンのメモリを増設します。 

コピー品質を 
変える（与 34 
ページ） 

パソコン 接続 
時に必要なシ 
ステム（与 122 
ぺー ジ） 


コピー品質がよくない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

思いがけない場所に 

•原稿が正しくセットされていますか？ 


コピー まれる 

> コピーする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセッ 

原稿をセット 


卜します。 

> プレビュー画面で原稿を確認します。 

• Lexmark AIO ナビで[自動トリミング]をオンにしてコピーしていま 
せんか？ 

>が下の操作を行い[自動トリミング]をオフにします。 

(1 )Lexmark AIO ナビを開きます。 

する（与 18 ぺ一 
ジ） 


(2) [モード]で[カラー文書]または[モノクロ文書]を選択しま 
す。 

モード（与 39 
ぺージ） 

ぺージ の 一部分が空 

• 給紙トレイにセットした用紙のサイズと 、 Lexmark AIO ナビで設定し 


白になる 

た印刷用紙のサイズが合っていますか？ 



》給紙トレイにセットした用紙のサイズを 、 Lexmark AIO ナビで選択 

給紙口にセッ 


します。 

卜 した用紙の 
サイズ（与 39 


♦ 倍率が低く設定されていませんか？ 

>倍率を[用紙に合わせる]に設定するか、大きい倍率に設定します。 

参原稿が正しくセットされていますか？ 

ぺージ） 


> コピーする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセッ 

原稿をセット 


卜します。 

> プレビュー画面で原稿を確認します。 

♦[原稿のサイズ]力 《 [自動]になっていませんか？ 

する（与 18 ぺ一 
ジ） 


》[自動]で正しくコピーできない場合は Lexmark AIO ナビで原稿の 

原稿のサイズ 


サイズをリストから選択します。 

(与 39 ぺージ） 

きれいに コピー でき 

•原稿台が巧れていませんか？ 


ない 

>原稿台を清掃します。 

♦原稿の表面がでこぼこしていませんか？ 

>表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段 
差のところにゆがみや色のにじみが生じることがあります。 

♦厚手の原稿をコピーしていませんか？ 

>折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて 
上から軽く押さえながらコピーすると、結果が改善される場合があ 
ります。 

原稿台の清掃 
(与 77 ぺージ） 


困つたときは 





症状 

原因と対処方法 

参照 

インクがにじむ 

• 用紙にしわがありませんか？ 



>まっすぐでしわがない用紙を使用します。 



•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 



>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 



#給紙トレイにセットした用紙のサイズが Lexmark AIO ナビで選択され 
ていますか？ 



》給紙トレイにセットした用紙のサイズを Lexmark AIO ナビで選択し 
ます。 

♦品質が高く設定されていませんか？ 

給紙口にセッ 
卜 した用紙の 
サイズ（与 39 
ぺージ） 


»印刷品質をよりおい品質に設定します。 

品質（与 39 ペー 
ジ） 


•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

ノズルを 清掃 


> ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない 
場合は、ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。 

• OHP フィルムにコピーしていますか？ 

(1) OHP フィルムのパッケージの説明をよく読んで印刷面を確認し 
ます。 

する（与 80 ぺ一 
ジ） 

カートリッジ 
の 清掃 （与^ 81 
ぺージ） 


(2) 印刷面が下になるように給紙トレイにセットします。 


原稿のフチが切れて 
コピーされる 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

> コピーする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセッ 
卜します。 

原稿をセット 
する（与 18 ぺ一 
ジ） 


> プレビュー画面で原稿を確認します。 



参 Lexmark AIO ナビで[自動トリミング]をオンにしてコピーしていま 
せんか？ 



>1^ 乂下の操作を行い[自動トリミング]をオフにします。 

(1 )Lexmark AIO ナビを開きます。 

モード（与 39 
ぺージ） 


(2) [モード]で[カラー文書]または[モノクロ文書]を選択し 
ます。 


#給紙トレイにセットした用紙のサイズが Lexmark AIO ナビで選択され 
ていますか？ 



夕給紙トレイにセットした用紙のサイズを Lexmark AIO ナビで選択し 
ます。 

♦[用紙に合わせる]を選択していますか？ 

給紙口にセッ 
卜 した用紙の 
サイズ（与^ 39 
ぺージ） 


>が下の操作を行います。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます。 

(2) [拡大•縮小]で[用紙に合わせる]を選択します。 

拡大 • 縮ル片 
39 ぺージ） 

フチなしでコピーし 
たいのに余白付きで 
コピーまれる 

♦給紙トレイにセットした用紙はフチなしコピーに対応していま 
すか？ 

> フチなしでコピーするには、フォトペーパー/光沢紙が必要です。 

ご使用の用紙の種類およびサイズを確認します。 

対応用紙サイ 
ズ•封筒サイズ 
(与 123 ぺージ） 


# Lexmark AIO ナビでフチなしコピー用の設定が行われていますか？ 



》 Lexmark AIO ナビのツールメニューを使ってフチなしコピーの設定 
么行し、ます 0 

写真を拡大し 
てフチなしで 
コピーする（与 
38 ぺージ） 
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症状 

原因と対処方法 

参照 

文字が抜ける 

•原稿台が巧れていませんか？ 


画像が欠ける 

>原稿台を清掃します。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

原稿台の清掃 
(与 77 ぺージ） 


> ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない 
場合は、ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。 

ノズルを清掃 
する（与 80 ぺ一 
ジ） 


• Lexmark AIO ナビで[自動トリミング]をオンにしてコピーしていま 
せんか？ 



>が下の操作を行い[自動トリミング]をオフにします。 



(1 )Lexmark AIO ナビを開きます。 



(2) [モード]で[カラー文書]または[モノクロ文書]を選択し 
ます。 

モード（与 39 
ページ） 


>本表の 110 ページの「自動トリミングを設定しても、うまく働か 
ない」を参照して自動トリミングを調節します。 


コピーに白いずじが 

• 用紙の印刷面に印刷していますか？ 


入る 

(1) 用紙のパッケージの説明をよく読んで印刷面を確認します。 

(2) 印刷面が下になるように給紙トレイにセットします。 



• 給紙トレイにセットした用紙の種類およびサイズが Lexmark AIO ナビ 
で選択されていますか？ 



》 給紙トレイにセットした用紙の種類およびサイズを Lexmark AIO ナ 
ビで選択します。 

給紙口にセッ 
卜した用紙の 
サイズ（与 39 
ぺージ） 


♦ 品質が低く設定されていませんか？ 



»印刷品質をより高い品質に設定します。 

品質（与 39 ぺ一 
ジ） 


•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 


> ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない 
場合は、ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。 

ノズルを清掃 
する（与 80 ぺ一 
ジ） 

コピーが濃ずぎる、 
または薄ずぎる 

♦ 濃度が原稿に合っていますか？ 

夕 Lexmark AIO ナビで濃度を調整します。 


モノクロコピーの品 

♦モノクロコピーに適切な設定がされていますか？ 


質がよくない 

>コピーする文書によって異なる設定をします。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます。 

(2) [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

コ ピー設定の 
詳細 （与 40 ぺ一 


(3) [スキヤン]タブをクリックします。 

ジ） 


(4) イラストをコピーする場合は[カラーモード]で[グレースケー 
ル]を選択します。 

テキストをコピーする場合は[カラーモード]で[モノクロ]を 
選択します。 



(5) [ OK ] をクリックします。 

• ブラックカートリッジが取り付けられていますか？ 

》 フォトカートリッジをブラックカートリッジに交換すると鮮明にモ 
ノクロでコピーができます。 

カートリッジ 
の取り付けま 
たは交換 (与^ 78 
ぺージ） 


困つたときは 
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症状 

原因と対処方法 

参照 

自動 h リミングを設 

•原稿台がミちれていませんか？ 


定しても、ラまく働 

>原稿台を清掃します。 

原稿台の清掃 

かない 

♦手動でコピーする範囲を選択します。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます。 

(2) [プレビュー]をクリックします。 

(3) プレビュー枠で点線（取り込み枠）をドラッグしてトリミング範 
囲を調節します。 

• 自動トリミングを調節します。 

(1 )Lexmark AIO ナビを開きます。 

(与 77 ぺージ） 


(2) [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

コ ピー設定の 

詳条 ffl (づ40ぺ一 


(3) [スキヤン]タブをクリックします。 

(4) [自動トリミング]にチェックマークをつけ、スライドバーを移動 
してトリミングの程度を調節します。 

(5) [ OK ] をクリックします。 

(6) [プレビュ ー] をクリックして結果を確認します。 

ジ） 

新聞-雑誌などのコ 

♦新聞-雑誌などのコピーに適切な設定がされていますか？ 


ピーに モアレ（網目 

乂下の操作を行い、モアレを除去する設定をします。 


状の陰影）が現れる 

(1 )Lexmark AIO ナビを開きます。 



(2) [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

コ ピー設定の 


(3) [パターン補正]タブで[モアレを除去する]にチェックマークを 
つけます。 

(4) [ OK ] をクリックします。 

乂モ： [モアレを除去する]にチェックマークを付けると、 

コピーに時間がかかります。 

詳細 （与 40 ぺ一 
ジ） 

フォト ぺーパー や 

•インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを 


OHP フイルムが互い 

使用していますか？ 


に くっつく 

夕購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタ専用 
のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用します。 

• 用紙の印刷面に印刷していますか？ 



(1) 用紙のパッケージの説明をよく読んで印刷面を確認します。 

用紙をセット 
する（与 14 ぺ一 


(2) 印刷面が下になるように給紙トレイにセットします。 

•インクが乾く前に重ねていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

ジ） 
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み巧刷しようとしたら 


印刷でまない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

EP 刷しよラとしない 

♦違うプリンタが選択されていませんか？ 

》 Lexmark 9300 Series を[通常使うプリンタに設定]に設定します。 

• ソフトウェアの設定に問題がありませんか？ 

> ソフトウェアの取扱説明書で印刷方法を調べます。 

通常使うプリ 
ンタに設定す 
る（与 85 ぺ一 
ジ） 

何も印刷まれていな 
い用紙が排出まれる 

•プリントへッドにテープがついたままになっていませんか？ 

》プリントへッドを保護しているテープをはがします。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない 
場合は、ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。 

• ソフトウェアから白紙の文書や画像を印刷しようとしていませんか？ 

> 印刷したい文書や画像をもう一度確認します。 

カートリッジ 
を取り付ける 
(与 79 ぺージ） 

ノズルを清掃 
する（与 80 ぺ一 
ジ） 

メモリカード • USB 
メモリをセツ h して 
も Lexmark かんたん 
フォトプリントが表 
示されない 

メモリカードメ 
ニユーで[パソコン 
に写真を保存]を選 
択しても Lexmark か 
んたんフォトプリン 
h が表示まれない 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

> USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます。 

• パソコンの電源がオンになっていますか？ 

> パソコンの電源をオンにします。 

•本機が USB 八ブやスイッチボックスなどを経由してパソコンに接続さ 
れていませんか？ 

>本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します。 

• Windows にログオンしていますか？ 

タログオンが必要な Windows をお使いの場合はログオンします。 

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、付属のソフトウェア 
をいったんパソコンから削除（アンインストール）してから、インストー 

J レしなおします。 

『セットアップ 
ガイド』 

メインメニューの 
[ファイル印刷]が選 
択できない 

• メモリカード • USB フラッシュメモリに文書が保をされていますか？ 

> お使いのデジタルカメラやパソコンで確認してみます。 


[ファイル印刷]で巧 
刷したい文書ファイ 
ル名が表示されない 

# Microsoft Words Microsoft Excel、Microsoft Powerpoint が外の文書を巧 
刷しようとしていませんか？ 

> 上記が外の文書は印刷できません。 

•文書ファイル名に日本語を使用していませんか？ 

»文書のファイル名が日本語の場合、本機は文書を認識することがで 
きません。ファイル名には英数きをご使用ください。 

メモリカード • 
USB フラツ 
シュメモリの 
文書を印刷す 
る（与 54 ぺ一 
ジ） 

[ファイル印刷]で 

EP 刷できない 

♦ USB ケーブルが外れていませんか？ 

> USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます。 

• パソコンの電源がオンになっていますか？ 

> パソコンの電源をオンにします。 

• Windows にログオンしていますか？ 

》ログオンが必要な Windows をお使いの場合はログオンします。 

• ソフトウェア CD - ROM からソフトウェアをインストールしましたか？ 

》『セットアップガイド』を参照してソフトウェアをインストールしま 
す。 

『セットアップ 
ガイド』 
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印刷品質がよくない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

ページの一部分が空 
白になる 

♦給紙トレイにセットした用紙のサイズと、印刷設定（プリンタプロパ 
ティ）で設定した印刷用紙のサイズが合っていますか？ 

夕給紙トレイにセットした用紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロ 
パティ）で選択します。 

•印刷方向が正しく設定されていますか？ 

> ソフトウェアで文書の方向に合った印刷方向を選択します。 

》 印刷設定（プリンタプロパティ）を開き、文書の方向に合った印刷 
方向を選択します。 

乂モ：ソフトウェアでの設定が巧刷設定（プリンタプロパ 
ティ）での設定よりも優先される場合があります。 

用紙オプシヨ 
ン（与 51 ぺ- 
ジ） 

印刷方向 （^51 
ページ） 

色がかずれている 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない 
場合は、ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。 

ノズルを清掃 
する （与 80 ぺ一 
ジ） 

画面の色と異なる 

♦ 用紙の種類が正しく設定されていますか？ 

>用紙の種類を[自動]から給紙トレイにセットした用紙の種類に変 
更します。 

♦巧刷品質が低く設定されていませんか？ 

»印刷品質をより高い品質に設定します。 

• 異なるメーカーの用紙を使用してみましたか？ 

»用紙によってインクの吸着や発色状態が異なり、色が若干変化し 
ます。 

用紙オプシヨ 
ン（与 51 ぺ一 
ジ） 

印刷品質 (^51 
ぺージ） 

縦の線が波巧って 
いる 

♦ 印刷品質が低く設定されていませんか？ 

夕巧刷品質をより局い品質に設定します。 

参プリントへッドの位置が正しく調整されていますか？ 

> プリントへッドを調整します。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない 
場合は、ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。 

印刷品質（与 51 
ぺージ） 

プリントへ ツ 
ド 調整 （与 91 
ぺージ） 

ノズルを清掃 
する （与 80 ぺ一 
ジ） 

EP 刷が濃ずぎる 

インクがにじむ 

• 用紙にしわがありませんか？ 

>まっすぐでしわがない用紙を使用します。 

♦インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

♦印刷品質が高く設定されていませんか？ 

»印刷品質をよりおい品質に設定します。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない 
場合は、ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。 

参 OHP フィルムにコピーしていますか？ 

(1) OHP フィルムのパッケージの説明をよく読んで印刷面を確認し 
ます。 

(2) 印刷面が下になるように給紙トレイにセットします。 

印刷品質（与 51 
ぺージ） 

ノズルを清掃 
する （与 80 ぺ一 
ジ） 



症状 

原因と対処方法 

参照 

文字が化ける 

文字が抜ける 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない 
場合は、ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。 

ノズルを 清掃 
する（与 80 ぺ一 
ジ） 

文字の形や並びかた 
がくずれている 

•左余白に余分なスペースを入れていませんか？ 

>余分なスペースは削除します。 

♦プリントへッドの位置が正しく調整されていますか？ 

>プリントへッドを調整します。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない 
場合は、ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。 

プリントへツ 
ド調整（与 91 
ページ） 

ノズルを 清掃 
する（与 80 ぺ一 
ジ） 

ページが汚れる 

•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない 
場合は、ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。 

ノズルを 清掃 
する（与 80 ぺ一 
ジ） 

文字やイラストに 
白いずじが入る 

• 用紙の種類が正しく設定されていますか？ 

>用紙の種類を[自動]力、ら給紙トレイにセットした用紙の種類に変 
更します。 

•用紙の印刷面に印刷していますか？ 

(1) 用紙のパッケージの説明をよく読んで印刷面を確認します。 

(2) 印刷面が下になるように給紙トレイにセットします。 

•給紙トレイにセットした用紙のサイズが、印刷設定（プリンタプロパ 
ティ）で選択されていますか？ 

>給紙トレイにセットした用紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロ 
パティ）で選択します。 

♦ 印刷品質が低く設定されていませんか？ 

»印刷品質をより高い品質に設定します。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない 
場合は、ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。 

参ソフトウェアで適切な塗りつぶしの設定が選択されていますか？ 

>塗りつぶしの設定を適切に変更して印刷してみます。 

用紙オプシヨ 
ン（与 51 ぺ一 
ジ） 

印刷品質（与 51 
ぺージ） 

ノズルを 清掃 
する（与 80 ぺ一 
ジ） 

ページに濃淡のしま 
が現れる 

断続的に印刷まれる 

♦ 印刷品質が低く設定されていませんか？ 

»印刷品質をより高い品質に設定します。 

印刷品質 (^51 
ぺージ） 

ページの上下左ちの 

EP 刷品質がよくない 

♦フチなしで印刷しない場合は、上下左右に十分なマージン（余白）を 
確保しましたか？ 

夕お使いのソフトウェアで必要なマージン（余白）を設定します。 

乂モ： フチなしで印刷する場合、用紙の種類および文書の 
内容によっては、用紙の最後の約 12.7 mm 部分の巧 
刷品質が低下することがあります。 

フチあり印刷 
時の必要マー 
ジン（与 123 
ぺージ） 
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症状 

原因と対処方法 

参照 

フチなしで印刷した 
いのにを白付きで巧 
刷まれる 

•給紙トレイにセットした用紙はフチなし印刷に対応していますか？ 

> フチなしでコピーするには、フォトぺーパー/光沢紙が必要です。 

ご使用の用紙の種類およびサイズを確認します。 

•用紙サイズはフチなしを選択していますか？ 

夕印刷設定（プリンタプロパティ）の用紙オプションで[フチなし] 

を選択します。 

>ソフトウェアの印刷設定のマージンを 0.0 mm にします。詳しくは 
ソフトウてアの取扱説明書をお読みください 

フチなし印刷/ 
コピー対応用 
紙サイズ（与 
123 ぺージ） 

用紙オプシヨ 
ン（与 51 ぺ一 
ジ） 

フォ トぺーパー や 

OHP フイルムが互い 
にくっつく 

•インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを 
使用していますか？ 

夕購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタ専用 
のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用します。 

•用紙の印刷面に印刷していますか？ 

(1) 用紙のパッケージの説明をよく読んで印刷面を確認します。 

(2) 印刷面が下になるように給紙トレイにセットします。 

•インクが乾く前に重ねていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

用紙をセット 
する（与 14 ぺ一 
ジ） 
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みスキヤンしよラとしたら 


スキヤンでまない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

ソフトウェアが[画 
像の取り込み先]の 
リストにない 

♦ [画像の取り込み先]のリストにソフトウェアを追加しましたか？ 

> ソフトウェアが表示されない場合は、手動でソフトウェアをリスト 
に追加する必要があります。 

乂モ：[画像の取り込み先]で[ファイル]を選択し、取り 
込んだ画像をファイルとして保をすると、あとでソ 
フトウェアで開くことができます。 

アプリケー 
シヨンの追加 
(与『ヘルプ』） 

スキャンしたが、プ 
レビューまたはス 
キャン結果に何も表 
示まれない 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

> スキャンする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせて 
セットします。 

原稿をセット 
する （与 18ぺ一 
ジ） 


スキヤンに時間がかかる 


症状 

原因と対処方法 

参照 

スキャン、またはス 
キャンした画像の処 
理に時間がかかる 

•不要な複数のファイルを開いていませんか？ 

夕使用中でないソフトウェアを閉じてから、パソコンを再起動します。 

♦スキャン解像度が高く設定されていませんか？ 

>スキャン解像度を下げます。 

スキャン解像 
度（与74ぺ一 
ジ） 

スキャン中、または 
画像の処理中に処理 
が停止し、マウスや 
キーボードを操作し 
ても反応しない 

•不要な複数のファイルを開いていませんか？ 

夕使用中でないソフトウェアを閉じてから、パソコンを再起動します。 

♦スキャン解像度が高く設定されていませんか？ 

>スキャン解像度を下げます。 

スキャン解像 
度（与74ぺ一 
ジ） 


スキヤン品質がよくない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

きれいにスキヤンで 
きない 

参原稿台がミちれていませんか？ 

»原稿台を清掃します。 

•原稿の表面がでこぼこしていませんか？ 

»表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段 
差のところにゆがみや色のにじみが生じることがあります。 

•厚手の原稿をスキャンしていませんか？ 

>折り目がある厚手の原稿をスキャンする場合は、原稿カバーを閉じ 
て上から軽く押さえながらスキャンすると、結果が改善される場合 
があります。 

原稿台の清掃 
(与77ぺージ） 
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症状 

原因と対処方法 

参照 

文字が抜ける 

•原稿台が巧れていませんか？ 


画像が欠ける 

>原稿台を清掃します。 

• 自動トリミングをオンにしてスキャンしていませんか？ 

>1^乂下の操作を行い、自動トリミングをオフにします。 

(1)Lexmark AIO ナビを開きます。 

原稿台の清掃 
(与77ぺージ） 


(2) [スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。 

スキヤン 設定 

の i を細 7 R 


(3) [スキャン]タブをクリックします。 

(4) [スキャン範囲の選択]を選択し、リストからスキャン範囲を選択 
します。 

(5) [0K] をクリックします。 

>本表の 116 ページの「自動トリミングを設定しても、うまく働か 
ない」を参照して自動トリミングを調節します。 

ページ） 

自動 h リミングを設 

•原稿台が巧れていませんか？ 


定しても、ラまく働 

>原稿台を清掃します。 

原稿台の清掃 

かない 

♦ 手動でスキャン範囲を選択します。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます。 

(2) [プレビュー]をクリックします。 

(3) 必要な設定を行ってからプレビュー枠で点線をドラッグしてトリ 
ミング範囲を調節します。 

♦ 自動トリミングを調節します。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます。 

(2) [スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。 

(与77ぺージ） 

スキヤン 設定 


(3) [スキャン]タブをクリックします。 

(4) [自動トリミング]を選択し、スライドバーを移動してトリミング 
の程度を調節します。 

(5) [0K] をクリックします。 

(6) [プレビュ ー] をクリックして結果を確認します。 

の詳細片75 
ぺージ） 

新聞-雑誌などの ス 

♦新聞-雑誌などのスキャンに適切な設定がされていますか？ 


キャン画像にモアレ 

乂下の操作を行い、モアレを除去する設定をします。 


(網目状の陰影）が現 
れる 

(1)Lexmark AIO ナビを開きます。 


(2) [スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。 

スキヤン 設定 


(3) [パターン補正]タブで[モアレを除去する]にチェックマークを 
つけます。 

(4) [0K] をクリックします。 

乂モ： [モアレを除去する]にチェックマークを付けると、 

スキャンに時間がかかります。 

の詳細（与> 75 
ぺージ） 
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•) FAX しよラとしたら 


FAX を送信でまない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

FAX を送信できない 

♦本機が壁のモジュラージャックに正しく接続されていますか？ 



>背面のモジュラージャック用接続端子と壁のモジュラージャックが 
モジュラーケーブルで接続されているか確認します。 

『セットアップ 
ガイド』 


参お使いの電話回線の回線種別が正しく設定されていますか？ 

FAX を設定す 


>回線種別を確認し、本機の設定を行います。 

る（与 58 ぺ一 
ジ） 


♦お使いの電話回線では外線発信香号が必要ですか？ 



»外線発信番号を付けてダイヤルする必要がある場合は、[外線発信番 
号]を設定します。 

外線発信香号 
(与 12 ぺージ） 


• 送信先の FAX 番号が正しく入力されていますか？ 

> FAX 番号を確認し、正しく入力します。 

送信先の FAX 
香号を入力す 


>アドレス帳を利用した場合は、アドレス帳に正しい香号が登録され 
ているか確認します。 

る（与 60 ぺ一 
ジ） 

アドレス帳を 
使う（与 63 ぺ一 


♦ 送信速度が速く設定されていませんか？ 


>相手側の FAX や電話回線に問題がある場合は、 FAX 通信速度を 

14400 bps が下に下げて、送信しなおします。 

ジ） 

最高送信速度 
(与 12 ぺージ） 


• 本機が接続されている電話回線が使用中ではありませんか？ 


> 電話回線が空くのを待ってからもう一度送信します。 



•付属の FAX ソフトウェアに必要な情報が正しく入力されていますか？ 



>表示される FAX ウィザードに従って必要な情報を入力します。 


巧手先に白紙の FAX 

•原稿の送信面が正しくセットされていますか？ 


が届く 

> 原稿は送信面を下にして原稿台にセットします。 

原稿をセット 
する（与 18 ぺ一 
ジ） 

ソフトウェアから直 
接 FAX を送信できな 

•プリンタの選択画面で [FAX Lexmark 9300 Series ] が表示されていま 
すか？ 


い 

》表示されている場合は [FAX Lexmark 9300 Series ] を選択します。 

ソフトウェア 
から直接送信 
する（与 68 ぺ一 
ジ） 


》表示されていない場合は付属のソフトウェアをいったんパソコンか 
ら削除（アンインストール）してから、インストールしなおします。 

『セットアップ 
ガイド』 


FAX を受信でまない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

パソコンで FAX を受 
信できない 

付属の FAX ソフトウェアは FAX 受信に対応しておりません。本機で FAX 
を受信します。 

FAX を受信す 
る （与 62 ぺ一 
ジ） 


困 
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FAX の画質がよくない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

巧手先で FAX に白や 
黒の線が入ったり、 
文字がつぶれたり 
ずる 

♦相手先がキャッチホンを使用していませんか？ 

»相手先がキャッチホンを使用しており、送信中に信号が入った場合 
は送り直します。 

•原稿台がミちれていませんか？ 

»原稿台を清掃します。 

♦ ホ目手先の FAX 機に問題がありませんか？ 

》相手先の FAX 機に問題がないか確認してもらいます。 

原稿 台の 清掃 
(与 77 ページ） 

受信した FAX に白や 
黒の線が入ったり、 
文字がつぶれたり 
ずる 

• キャッチホンを使用していませんか？ 

>キャッチホンを使用しており、受信中に信号が入った場合は送り直 
してもらいます。 


受信した FAX がかず 
れている 

♦ 相手先の FAX 機に問題がありませんか？ 

》相手先に FAX 機に問題がないか確認してもらいます。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない 
場合は、ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。 

ノズルを清掃 
する （与 80ぺ一 
ジ） 


乂モ：本機のみで使用している場合で、困ったときは「本機のみで使用している場合」（与 
91ぺージ）をご覧ください。 



10,4用紙や原稿がつまつた場合 

fj ) 用紙がつまつた場合 

印刷用紙が本機の内部につまった場合はが下の方法で取り除きます。 




が^^^ 


つまった用紙 


背面 カバー 



本機背面にある両面印刷ユニットの上下のリ 
リースレバーをつまみます。 


2リリースレバーをつまんだまま、両面印刷ユ 
ニットを引き出します。 


3背面カバーを開き、つまった用紙をしっかり 
持って破らないようにていねいに引き出しま 
す。 


4背面カバーを閉じます。 


5両面印刷ュニットを取り付けます。 
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119 























み原稿が ADF (自動原稿送り装置）につまった場合 


原稿が ADF (自動原稿送り装置）につまった場合はが下の方法で取り除きます。 

1 ADF (自動原稿送り装置）のカバーを開きま 
す。 




2 つまった原稿をしっかり持って破らないように 
ていねいに引き出します。 



3 ADF (自動原稿送り装置）のカバーを閉じま 
す。 
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10,5カスタマーコールセンターのご案巧 

本書や他の付属の取扱説明書に沿って対処しても、問題が解決しない場合はレックスマークカスタマー 
コール センターまでお問い合わせください。 

レックスマークカスタマーコールセンター 
年中無休 

TEL : 03-5651-5106 
FAX : 03-5651-5107 

(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 

お問い合わせの前に 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の[お問い合わ 
せ票]に記入してください。担当者がより速やかにトラブルの原因をつきとめるために、記入された 
情報が必要になります。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の[お問い合わせ票]のコピーを取ってから記 
入し、 FAX でお送りください。記入漏れがないように十分を意してください。 


困 
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仕様 


外形寸法 

排紙トレイを収納した状態 

W 465 mm X D 384 mm x H 269 mm 

排紙トレイを引き出した 
状態 

W 465 mm X D 460 mm x H 269 mm 

本体重量 

電源コード-カートリッジ 
を除く 

約 10.21 Kg 

使用環境 

電源オフ時 

10-40 OC 

電源オン時 

15-32 °C 

動作可能湿度 

8-80 %RH (八ガキ使用の場合： 40 - 80% RH ) 

消費電力^ 1 

印刷中^ 2 

20.0 W 

コ ピ_中※ 3 

19.0 W 

スキャン中※4 

16.0 W 

待機中 

12.5 W 

節電 モー ド※5 

12.5 W 

電源 オフ^ 6 

0.5 W 

省エネ設計 

国際エネルギースタープログラム準拠、グリーン購入法判断基準適合、節電機能 

使用可能なメモリ 
力ード※ 7 

そのまま使用できるカード 

SD カード、 xD ピクチャーカード、マルチメディア 
力ード、マイクロドライブ、コンパクトフラッシュ 
(し II )、メモリースティック、メモリースティック 

PRO 

専用アダプタが必要な 
力ード 

mini SD 力ード 、 micro SD 力ード 、 TransFlash カー 
ド、メモリースティックデュオ、メモリースティッ 
ク PRO デュオ、 RS - マルチメディアカード 

パソコン接続時に 
必要なシステム ^8 

2007年4月現在 

OS 

CPU 

メモリ 

( RAM ) 

八ード 
ディスクの 
空き容量 

仮想メモリ 

Windows XP 

Pentium II 300 MHz 

128 MB 

500 MB 

300 MB 

Windows 2000 

Pentium 11233 MHz 

128 MB 

500 MB 

300 MB 

Mac OS X 
10.3.0 - 10.3 .x 

G 3 PowerPC 400 MHz 

128 MB 

500 MB 

/ 

Mac OS X 
10.4.0- 10.4 .x 

G 3 PowerPC 500 MHz 

256 

500 MB 

Intel Core Sole 

500 MHz 

512 

500 MB 

巧応用紙種類と 
給紙枚数 

普通紙 （150)、 八ガキ （45)、 ラベルシート（25)、封筒（10)、カード（25)、 
フォトペーパー/光ミ尺紙（25)、マット紙（25)、 OHP フィルム（50)、 

アイロンプリント紙（10)、バナー紙 (20) 

給紙可能な厚ま 

八ガキ （0.071-0.215 mm )、 封筒 （0.071- 0.50 mm )、 カード （0.071-0.50 
mm)、OHP フイルム （0.100-0.1 10 mm ) 

記載のない用紙については0.071 -0.191 mm 
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巧応用紙サイズ- 
封筒サイズ 

A 4、 A 5、 A 6、 B 5、 八ガキ、 L 半 I 」、 2 L 半 I 」、 US レター、 US リーガル、バナー紙 （ A 4、 
US レターのみ）、 3 x 5 インチ、 3.5 x 5 インチ、 4 x 6 インチ （US Postcard )、 4 x 

8インチ、 5 x 7 インチ、 100 x 150 mm 、100 x 200 mm 、130 x 180 mm 、 

Exective、Statements A 2 Baronial 、 長型 3 号、長型 4 号、長型40号、角形3号、 

角形4号、角形5号、角形6号、ユーザー定義 


Macintosh をお使いの場合は JJ (下の用紙サイズもが応 

90 x 130 mm 、150 x 120 mm 、200 x 300 mm、US 八ーフレター、 8 x 10 インチ、 
5 x 8 インチ 

排紙トレイ 容量 

普通紙（50)、八ガキ（15)、ラベルシート（20)、封筒（10)、バナー紙（20)、 
カード（15)、フォトペーパー/光沢紙（1)《9、マット紙（25)《1〇、 

OHP フイルム （1) ぷ9、アイロンプリント紙 （10) 

フチあり印刷時の 
必要マージン 

上 0.9 mm が上、下 12.7 mm が上 

左ち 3.2 mm が上 （ A 4、 B 5、 
ィズが外） 

A 5、 A 6、 八ガキ使用時）左ち 6.4 mm が上（上記サ 

フチなし※ 11 EP 刷/ 
コピー巧応用紙サ 
イズ 

A 4、 A 5、 A 6、 B 5、 八ガキ、 L 半 I 」、 2 L 判、 US レター、 3 x 5 インチ、 4 x 6 インチ、5 

X 7インチ、 100 x 150 mm 、 130 x 180 mm 

両面印刷が応用紙 
サイズ 

A4、US レター 

ADF 巧応用紙 
サイズ 

A 4、 US レター、 US リーガル 

スキヤナ 

タイプ 

フラットベッド、八イブリッド CIS/CCD 


ドライバ 

TWAIN 標準 、 WIA 対応 （Windows XP のみ） 


最大スキャン範囲 

216 x 297 mm (原稿台使用時)、 216 x 355 mm 
( ADF 使用時） 


搭載 OCR 

ミ舌字のみ対応 

コピー 

モード 

カラー/モノクロ※ 12 


最大連続コピー枚数 

99枚 


拡大-縮ル倍率 

25 - 400% 

FAX 

モード 

カラー/モノクロ※ 12 


最大通信速度 

33.6 Kbps 
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様 


123 



表の電力消費量は一定時間の平均値です。瞬間の電力消費量は上記の値を上回る場合があります。全エネルギー消 
費量はが下のように計算できます。上記の表では単位時間あたりの消費量を示しているため実際の消費量は表の数 
値に各モードで使用した時間をかけた値となります。全エネルギー消費量は、各モードで使用した量の合計になり 
ます。 

《2文書を巧刷している状態 

《3原稿をコピーしている状態 

《4原稿をスキヤンしている状態 

※ら待機中で設定した時間が経過した状態 

国際エネルギースタープログラム推進の一環として、本機は待機中になってから節電モードが起動するまでの時間 
を0分、10分、30分、60分の中から設定できます。節電モードは EPA が定めているスリープモードの基準に適 
合しています。 

《6本機に接続された電源コードの電源プラグが電源コンセントに差し込まれているが、本機の電源がオフになってい 
る状態。本機がオフになっていても少量の電力を消費します。電力消費量をゼロにするには電源コードの電源プラ 
グを電源コンセントから抜く必要があります。 

义7 mini SD 力ード、 micro SD 力ード、 RS- マルチメディアカード、 TransFlash 力ード、メモリースティックデュオ、 
メモリースティック PRO デュオを使用するにはアダプタが必要となります。またメモリースティックの著作権保 
護機能には対応しておりません。またメモリースティック PRO、 メモリースティック PRO デュオの高速転送機 
能、およびマジックゲートメモリステックには対応しておりません。 

《8 お使いのオペレーティングシステムへの対応についてご不明な点がある場合は、 Lexmark のホームぺージ 

(www.lexmark.co.jp) のテクニカルスペックにてご確認ください。なお、プレインストール OS が外での動作保証 
は致しかねます。 

《9フォトペーパー/光沢紙、または OHP フィルムに印刷する場合は、用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取 
り出し、インクが十分に乾燥するまで印刷された面に触れたり、用紙を重ねたりしないでください。 

《10排紙可能な枚数はご利用の用紙によって異なります。 

《11本機のみでフチなしコピーを行うことはできません。またフチなしで印刷する場合、用紙の種類および文書の内容 
によっては、用紙の最後の約 12.7 mm 部分の印刷品質が低下することがあります。 

《12本機でフォトカートリツジを使用している場合の「モノクロ」は、シアン•マゼンダ•イエローの3色混色による 
コンポジットブラックとなります。 


♦国際エネルギースタープログラムについて 

国際エネルギースタープログラムは、省エネ製品の開発を促進し、発電によって引き起こ 
される大気ち染のレベルを削減するために、コンピュータメーカーが共同で取り組んでい 
るプログラムです。 

このプログラムに参加している企業によって開発されたパソコン、プリンタ、デイスプレ 
イ、あるいはファクシミリなどは、待機中に省電カモードに入る機能を備えています。この機能に 
よって消費電力は最大50パーセント削減するように設計されています。 Lexmark International, Inc. も 
このプログラムに参加しており、本製品は当プログラムの基準に適合しています。 
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